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RoBoT DE SURVEILLANCE VIDEO HD “HSR-1" PILOTABLE A DISTANCE

Equipé d’une caméra HD orientable, d'un éclairage LED et de deux chenilles, le robot se déplace a I'intérieur de votre habitation et envoie
en temps réel sur votre smartphone ou tablette les images de ce qu'il se passe chez vous. Grace a I'application, dirigez-le, méme de I'autre bout du
monde, comme une voiture télécommandée ! La détection de mouvement permet au robot de vous avertir dés qu’un intrus passe dans son champ
de vision. Activez la reconnaissance des visages, et il peut suivre automatiquement les personnes pas a pas. En cas de doute, vous pouvez ainsi
rapidement alerter les autorités. La fonction de transmission audio a deux voies vous permet le cas échéant de parler avec une personne restée sur
les lieux. Et lorsque la batterie faiblit, le robot retourne a la station des que vous lui en donnez I'ordre. Le niveau de charge est visible a tout moment
dans I'application. Ainsi, pas de risque que quelque chose lui échappe : il est en permanence opérationnel, pour vous servir. » Caméra orientable a
120° verticalement »Mobilité a 360° » Station de chargement rotative : gardez un oeil vigilant tout autour du robot pendant qu'il se recharge
»Redressement autonome : le robot peut se relever par commande lorsqu'il a été renversé » 2 niveaux de qualité d’image »Résolution photo/
vidéo max. : 960x720pixels »Photos et vidéos enregistrées directement sur le smartphone ou la tablette via application » Module Wi-Fi intégré :
802.11b/g/n avec un taux de transfert jusqua 150Mbps » Batterie li-po intégrée : autonomie jusqu'a 2h »Application gratuite pour Android 4.1 et
supérieur, i0S 6 et supérieur » Dimensions du robot 110x90x110 mm Réf. PX3799-141
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Communication audio 2 voies Détection des mouvements et des visages Rechargement autonome
Parlez en direct a votre interlocuteur Vous avertit lorsqu’'un mouvement est détecté Retourne sur commande a sa base

Surveillez votre maison ou que vous
soyez grace a l'application
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Photo et vidéo en direct .

. 120°

Orientation verticale

le robot peut se relever méme lorsqu'il a été renversé
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Mise en situation

JuNKkS CAMERA IP HD INDooR oRrIENTABLE “IPC-260.HD”

(ette caméra élégante pivote a 300° et filme dans toutes les directions en qualité HD. La nuit, ses 9 LED infrarouges assurent une vision parfaite
en toute discrétion, et ce jusqu’a 8m. En utilisant soit un navigateur Internet soit une application, vous pouvez méme prendre le contréle de la
caméra et I'orienter de maniére a vous faire une meilleure idée de la situation. » Touche WPS »Résolution HD (720p) a 30ips » Compression H.264
»Capteur couleur CMOS 1Mpx »Pan /Tilt : orientable a 300° horizontalement et a 115° verticalement » Détection de mouvement et envoi
d’'images automatique par e-mail » Conforme ONVIF » Audio a 2 voies : microphone et haut-parleur intégrés, prise jack 3,5mm pour branchement
de microphone/haut-parleur externes » Connectique : prise Antenne, port réseau, Audio In et Audio Out, prise pour cable réseau » Enregistrement
également sur carte SD jusqu’a 32Go (non fournie) » Dim.: 120x160x118mm

Coloris noir Réf. PX3760-141 Coloris blanc Réf. PX3762-141
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CAMERA IP D'INTERIEUR HD Avec zooM opTigue 3x “IPC-340.HD”

Grace a une connexion Wi-Fi, vous pouvez commander votre caméra via Internet ou via une application, sur votre ordinateur fixe ou portable, sur
votre tablette tactile ou votre smartphone. Pour une surveillance efficace, la caméra est orientable a 300° et dispose d'un zoom optique 3x. Elle filme
chaque événement en qualité HD, et vous avertit par mail dés qu’une personne passe dans son champ de vision : vous pouvez alors immédiatement
télécharger les images. La nuit, ses 13 LED infrarouges assurent une vision parfaite en toute discrétion, et ce jusqu’a 8m. » Touche WPS » Application
gratuite (Android/i0S) » Résolution HD (960p) a 30ips. » Compression H.264 » Capteur couleur CMOS 1,3mpxls »Pan / Tilt / Zoom : pivote a 300°
horizontalement et s'incline a 120° verticalement » Conforme ONVIF » Audio a 2 voies : microphone et haut-parleur intégrés, prises jack 3,5mm) pour
branchement de microphone/haut-parleur externes » Connectique : Prise antenne, port réseau, fente SD, Audio In et Audio Out, branchement pour cable
réseau »Dim. : 105x160x120mm Réf. PX3761-141

® Motorisé |
®13LED |
® Zoom optique 3x 1 6 90
® 1280 x 960
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Mise en situation

CAMERA IP D'EXTERIEUR “IPC-730.IR™ AVEC VISION NOCTURNE INFRAROUGE

»(améra de surveillance extérieure HD et Wi-Fi pour smartphones, tablettes et PC » Boitier résistant aux intempéries : [P66 » Capteur
couleur CMOS haute qualité : T mégapixel » Vision nocturne infrarouge, portée jusqu’a 20m, activation/désactivation manuelle ou automatique
»Optique a forte luminosité : distance focale 2,8mm, diaphragme f/1,2, angle d'image 75° » Images trés détaillées, méme la nuit et dans la pénombre
»Résolutions vidéo : HD mit 720p (1280x720pxIs) a 23images/s, 640x 480pxls a 25images/s, 320x240 » Format vidéo : H.264 »Accés a distance
via application pour appareils i0S et Android (disponible sur Google Play et App Store) »Contrélable a distance par réseau (LAN, Wi-Fi),
par Internet (via navigateur standard : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) ou par logiciel » Détection de mouvement fiable : angle
de détection variable et démarrage automatique de I'enregistrement » E-mails d’alerte automatiques avec images »Enregistrement
sur serveur FTP »Interfaces : RJ-45, 2x jack audio (microphone/haut-parleur) »Jusqu’a 8 utilisateurs simultanément : solution P2P siire avec
gestion des droits protégée par mot de passe »Connexion immédiate via code QR a |'application “7links Viewer Pro” » Connexion Wi-Fi rapide : jusqu'a
150Mbps, IEEE 802.11b/g/n »Cryptage Wi-Fi sécurisé : WEP, WPA, WPA2 »Conforme ONVIF : compatibilité selon le standard international pour les
interfaces vidéo en réseau » Service DDNS intégré pour une accessibilité dans le monde entier » Protocoles pris en charge : IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS,
SMTP, FTP, DHCP, UPnP, RTSP »Logiciel pour Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1et Mac 0S X »Alimentation : 12V/1A via adaptateur secteur »Dim. &
poids : 92x86x153mm (sans support ni cable), 380g »Inclus : support mural, matériel de montage, antenne Wi-Fi, adaptateur secteur, cable réseau
et logiciel sur CD-ROM Réf. PX3786-141

Envoi d'images automatique
Vision nocturne jusqu’a 20m

Format vidéo H.264

~ 89”

L0

Application pour 10S & Android
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CAMERA IP outpoor IPC-850.FHD AVEC FONCTIONS VISION NOCTURNE

»Caméra de surveillance Full HD et Wi-Fi » Compatible smartphones, tablettes, ordinateur de bureau et Notebook » Capteur couleur CMOS 2,0
mégapixels »Vision nocturne : 30 LED infrarouges, portée jusqu’a 20 m, activation / désactivation manuelle ou automatique » Optique
a forte luminosité : distance focale 2,8 mm, diaphragme /1,2, angle de champ 70° » Images détaillées, méme la nuit et dans la pénombre »Codec
vidéo : H.264 pour plus de détails et moins d’espace mémoire nécessaire »Acces a distance via application gratuite pour appareils i0S et
Android «7links Viewer Pro» (disponible sur Google Play et App Store) » Contrdlable a distance par réseau (LAN, Wi-Fi), par Internet (via navigateur
standard : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) ou par logiciel sur ordinateur » Détection de mouvement fiable, angle de détection variable
et démarrage automatique de I'enregistrement » E-mail d’alerte automatique avec photo » Enregistrement sur serveur FTP » Jusqu’a 8 utilisateurs
simultanément : solution P2P siire avec gestion des droits protégée par mot de passe »Code QR pour connexion immédiate a I'application «7links
Viewer Pro» »Connexion Wi-Fi rapide : jusqu’a 150 Mbps, IEEE 802.11b/g/n » Cryptage Wi-Fi sécurisé : WEP, WPA, WPA2 » Connexion réseau : RJ45,
WiFi 10/100 Mbps » Conforme ONVIF : compatibilité selon le standard international pour les interfaces vidéo en réseau » Service DDNS intégré pour
une accessibilité dans le monde entier »Protocoles pris en charge : [P, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF » Logiciel
pour Windows XP / Vista/7/8/8.1/10 et Mac 0S X » Alimentation : adaptateur secteur 12V /1 A »Dimensions : 98 x 65 x 62 mm » Inclus : matériel
de montage, antenne Wi-Fi, adaptateur secteur, cable réseau, logiciel sur CD-ROM Réf. NX4209-141
90
149:
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Vision |[Nocturne
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Application pour 10S & Android
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Mise en situation

CAMERA IP Outpoor “IPC-780.HD™ A VISION NOCTURNE

(ette caméra résiste aux intempéries et surveille I'extérieur de votre propriété ou entreprise. Gardez un ceil sur vos biens via Notebook, PC, tablette
ou smartphone, la caméra est accessible directement sur place, via une connexion Wi-Fi, et partout ol Internet est disponible. Et grace au code QR, la
connexion avec votre smartphone ou tablette est encore plus facile. Dés que le détecteur de mouvement capte quelque chose, un e-mail vous est envoyé
immédiatement, accompagné d’une photo. »Etanchéité : IP66 »Capteur couleur CMOS : 1,3Mpx »Vision nocturne infrarouge, portée jusqu’a
30m »Accés a distance via application gratuite i0S et Android (disponible sur GooglePlay et App Store) » Contrélable a distance via navigateur
web (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) »Détection de mouvement avec démarrage automatique de I'enregistrement » Enregistrement sur
serveur FTP »Interfaces : Ethernet, alarme 4 broches (In/Out), alarme 2 broches (RS485), 2x Cinch audio (microphone In / haut-parleur Out) »Jusqu'a 10
utilisateurs simultanément : solution P2P siire avec protection par mot de passe »Connexion directe par Wi-Fi ou Internet cablé » Connexion Wi-Fi
rapide : jusqu’a 150Mbps, IEEE802.11 b/g/n »Cryptage Wi-Fi sécurisé : WEP, WPA, WPA2 »Résolutions vidéo : 1280x960 (30images/sec), 640x368,
320%208 » Formats vidéo : MJPEG, H.264 » Logiciel pour Windows 2000/XP/Vista/7/8 et Mac » Conforme ONVIF » Protocoles pris en charge : HTTP,
HTTPS, RTSP, TCP/IP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP »Dim. 100x95x170mm (sans support mural) »Inclus : support mural, matériel de montage, antenne

Vision [Nocturne

i

Application pour 10S & Android
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MiINI cCAMERA WI-F1 “AC-640.wiRI”

Une des plus petites caméras Wi-Fi du monde

Plus petite qu’une balle de ping-pong, elle est idéale pour réaliser des vidéos créatives ou étre utilisée comme caméra de surveillance. Les images
sont envoyées par Wi-Fi sur votre smartphone ou votre ordinateur. Vous pouvez ensuite les enregistrer d’un simple clic (nécessite Java). L'avantage
de cette caméra : elle ne dépend pas d’un systéme d’alarme, mais fonctionne via votre navigateur Internet > Résolution vidéo : 640x480Pxls
30ips > Photos jusqu’a 2Mpxls (interpolés) > Formats : MPEG, JPEG > Réseau local et Wi-Fi: transmission des données par cable USB ou par
Wi-Fi »Wi-Fi 54 Mbps (IEEE 802.11b/g 2.4 GHz bande ISM), portée jusqu’a 20m » Sécurité Wi-Fi : WEP 64/128, WPA, WPA2 » Accés a distance
confortable via iPhone, iPad, appareils Android et ordinateurs portables compatibles Wi-Fi > Enregistrements vidéo possibles avec
un ordinateur portable » Alimentation : 230V, 12V, USB, ou par pile de type CR2 (non fournies) » Dimensions & poids : (@)30x(L)35mm, 28g (sur
station d'accueil), 23q (avec pile) > Inclus : station d’accueil, cable USB, adaptateur allume-cigare, adaptateur secteur, CD logiciel Réf.PX8277-141
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CAMERA IP AVEC VISION NOCTURNE ET ENREGISTREMENT SUR CARTE MiCROSD

(ette caméra IP présente toutes les caractéristiques nécessaires pour une télésurveillance efficace : accés a distance, vision nocturne et format
compact. Polyvalente, elle peut aussi bien servir a surveiller le sommeil de votre enfant que le réfrigérateur dans la cuisine ou la porte d’entrée de
la maison. Compacte et discréte, la caméra IP peut étre placée ol vous le souhaitez sans encombrement. Grace a une application gratuite d’acces
a distance, vérifiez la situation a tout moment, directement sur votre smartphone, ou bien effectuez votre surveillance a partir d’'un PC. En cas de
nécessité, le microphone et le haut-parleur intégreés vous permettent de réagirimmédiatement 2

»Application gratuite pouriOS et Android »Résolution : 640x480px, MPEG » Enregistrement sur
carte MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) » Détecteur de mouvement et de bruit : démarrage
automatique de I'enregistrement » P2P pris en charge » Wi-Fi N-Draft » Protocoles pris en charge :
HTTP, TCP/IP, DHCP » Transfert de données crypté : WEP, WPA, WPA2 » 12 LED infrarouges : portée
de nuit jusqu’a 8m »Dim. (@xH) : 11,5x8,5cm (avec support) Réf. PX3773-141

/lL1nks’ 4 90
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CAMERA DE SURVEILLANCE HD IPC-230.HD

Tout ce dont vous avez besoin pour une surveillance efficace : détection des mouvements, vision nocturne infrarouge, connexion Wi-Fi
et application pour smartphone. Grace au micro et au haut-parleur intégrés, vous pouvez interagir a tout moment avec les personnes qui se
trouvent devant la caméra. » Application gratuite pour i0S et Android » Résolution : 720p (1280x72px) » Détection de mouvement : déclenchement
automatique de I'enregistrement, et avertissement sur votre smartphone et tablette » Enregistrement sur carte MicroSD jusqu'a 32Go (non fournie)
ou sur appareil mobile grace a I'application »8 LED infrarouges : portée jusqu’a 10m »Alimentation via USB (cable USB
fourni) » Dim. (@xH) : 69x118mm Réf. NX4214-141

Ainks” 59%

Micro et haut-parleur
Résolution 720p
Angle de vision 110°

8 LED infrarouge

HD |
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Mise en situation

CAMERA IP HD outpoor Speep-Dome “IPC-440.HD”

Cette caméra Speed Dome dispose d'une orientation a quasiment 360°, dispose d'un zoom optique 3x et filme chaque événement en qualité
HD ! Et pour plus de dissuasion, la coupole teintée cache en permanence |'orientation actuelle de la caméra. Si quelqu’un passe dans le champ
de vision de la caméra, vous recevez immédiatement un e-mail pour vous avertir, et vous pouvez alors télécharger les images. Via navigateur ou
application, vous pouvez depuis n’importe quel endroit contréler vous-méme la caméra, et I'orienter de maniére a avoir une vue d’ensemble de la
situation. La caméra couvre presque toute la zone qui l'entoure. Elle tourne, s'incline et zoome incroyablement vite, ce qui lui permet de couvrir
aelles-seule toute une cour intérieure. La nuit, les 21 LED infrarouges assurent une parfaite visibilité jusqu’a 20 meétres » Caméra IP d’extérieur
a orientation rapide » Enregistrements fluides et nets : résolution HD (720p) a 30 images/sec » Grand champ visuel (Pan/Tilt/Zoom) : pivote de 355°
horizontalement et de 90° verticalement » Vitesse PTZ réglable » Contréle a distance via application ou navigateur » Logiciel pour contréle
simultané de plusieurs caméras »Détection de mouvement : alerte via e-mail et upload de photos sur serveur FTP »IP66 : protection contre
les jets d’eau » Capteur CMOS 1,3Mpx (1280x960) » Lentille : Distance focale 3,7-14,8mm, diaphragme F 1,6 »Cryptage : WEP, WPA, WPA2
»Audio a 2 voies » Conforme ONVIF : compatibilité selon la norme internationale »Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, RTSP, TCP/IP,
FTP, DHCP, DDNS, UPnP »Systéme d’exploitation : Windows XP/Vista/7/8, Mac 0S, i0S, Android »Dim. 24 x 16 x 14 cm »Inclus : adaptateur
secteur, cable réseau, (D logiciel et matériel de montage Réf. PX3744-141

7links’ 1997
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Mise en situation

CAMERA IP HD MOTORISEE AVEC FONCTION SOFORTLINK®

Aaccrocher au plafond ou a poser, cette caméra HD et IP peut se diriger de (trés) loin grace & la connexion sans fil et I'application gratuite Android et i0S.
Méme de Tokyo, Dallas ou Brive-la-Gaillarde, vous observez ce que votre caméra voit. Et grace a sa téte motorisée a 350°, elle voit tout ! Egalement
équipée de 12 LED infrarouges et d’un détecteur de mouvement trés fiable, méme la nuit ne sera pas I'alliée de vos chapardeurs nocturnes. Il ne
leur reste plus qu’a retourner au Dojo et de s'améliorer pour tenter de vaincre cette super-caméra... »Capteur couleur CMOS 1,3 Mpx et résolutions
jusqu’a HD 720p (1280 x 720 pixels) » Raccordement par LAN ou par WiFi jusqu’a 150 Mbps (IEEE 802.11b/g/n) »Vision nocturne avec 12 LED
infrarouges (portée jusqu’a 10 m) » Optique a forte luminosité : distance focale 2,8 mm, diaphragme f/1,2, angle de champ 90° » Codec vidéo : H.264
»Motorisation 350° horizontal / 120° vertical » Controle de la caméra a distance par application smartphone et tablette, logiciel PC ou navigateur
(Firefox conseillé) »Application gratuite pour appareils i0S et Android » Solution P2P sécurisée pour utilisation simultanée jusqu’a 8 visiteurs » E-mail
d’alerte automatique avec photo en cas de détection de mouvement »Enregistrement sur serveur FTP » Connexion immédiate via code QR
a l'application «7links Viewer Pro» » Cryptage Wi-Fi sécurisé : WEP, WPA, WPA2 » Conforme ONVIF : compatibilité selon le standard international
pour les interfaces vidéo en réseau » Service DDNS intégré pour une accessibilité dans le monde entier »Protocoles pris en charge : IP, TCP, UDP, http,
HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF »Logiciel pour Windows XP / Vista /7 /8 /8.1/10 et Mac 0S X » Alimentation : adaptateur secteur
5V /2 A»Puissance absorbée : 4,2 W » Installation par fixation au plafond ou simplement posée » Dimensions : 90 x 90 x 125 mm Réf.KT6763-141

1497

CAMERA DE SURVEILLANCE FILAIRE

Design et adaptée a I'extérieur (étanche IP66), la caméra de surveillance DS-2CD2032-I de Hikvision est un excellent rapport qualité / prix du
moment. Fonctionnant par raccordement filaire RJ45, cette caméra utilise un capteur CMOS qui capte 'image méme a fable luminosité :
jusqu’a 0,07 Lux, avec un relais de I'infrarouge pour une luminosité encore moindre. La résolution reste néanmoins trés performante, avec un
maximum de 2048 x 1536 pixels. > Caméra étanche IP66, résiste aux températures de -30° a 60° C > Capteur CMOS 1/3” sensible aux
faibles luminosités jusqu’a 0,07 Lux »Mode Infrarouge a 0 Lux » Compression de la vidéo H.264 - MJPEG, double flux »Résolution max. : 2048 x
1536 px (avec frame rate de 20 fps) »Transmission : Ethernet RJ45, protocoles FTP, TCP/IP, HTTP, HTTPS... » Alimentation par 12 V DC ou PoE,

HIKVISION
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MINI ENREGISTREUR DE VIDEO-SURVEILLANCE POUR CAMERAS IP

Avec ses deux sorties USB, sa capacité d'enregistrement est totalement libre : un énorme disque dur de plusieurs TeraOctets ou une clé USB 3.0,
vous étes libres d'y placer le périphérique de stockage de votre choix. >Pour 1 a 4 caméras > Caméras IP compatibles (recherche par réseau)
> Accédez aux images a distance par navigateur ou localement par moniteur PC » Splittage multifenétres pris en charge »Enregistrement 3
types : programmé, déclenchement manuel et déclenchement auto par détection de mouvement (si caméra équipée) > Détection de problémes
disque dur (surcharge, erreurs...) et alerte » Journalisation pris en charge »Paramétrage profils utilisateurs a 3 niveaux » Disque dur auxilliaire a
7200 t/m min. conseillé (non fourni) » Entrées : 1x LAN RJ45, 1x alimentation secteur » Sorties : 2x USB, 1x mini HDMI, 1x VGA » Dimensions : 8,9 x

8,9x3a Réf.KT6761-141
] TTC

ENREGISTREUR DE VIDEO-SURVEILLANCE POUR CAMERAS IP

Ne perdez pas de qualité de vidéo si vous avez décidé d'investir dans un équipement Full HD : cet enregistreur supporte toutes les définitions jusqu’a
1080p ! Un emplacement interne vous permet d'y intégrer un disque dur jusqu’a 4 To (ou SSD), méme si deux sorties USB vous offrent également le
choix de placer des périphériques de stockages a I'extérieur. ™ Pour 1 4 caméras jusqu’a 1080p (1920 x 1080) » Caméras IP compatibles (recherche
par réseau) > Accédez aux images a distance par navigateur ou localement par moniteur PC » Splittage multifenétres pris en charge » Enregistrement
4types : programmé, déclenchement manuel, déclenchement auto par détection de mouvement (si caméra équipée), déclenchement auto par alarme
d’Entrée / Sortie > Détection de problémes disque dur (surcharge, erreurs...) et alerte » Journalisation pris en charge » Paramétrage profils utilisateurs
a 3 niveaux > Télécommande infrarouge fournie » Disque dur interne et/ou auxilliaire a 7200 t/m min. conseillé ou SSD (non fourni) » Entrées : 1x
LAN RJ45, 1x alimentation secteur, Tx alarme E/S » Sorties : 2x USB, Tx mini HDMI, 1x VGA » Pan, Tilt et zoom supportés » Dimensions : 22 x 20,9 x
4 cm » Livré avec son alimentation secteur, 1 souris USB, 1 cable RJ45 UTP, 2 adaptateurs SATA (alim./data), 2 piles AAA pour télécommande, 1
télécommande PIR, 2 gants anti-statiques Réf.KT6762-141
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Mise en situation

TRANSMETTEUR IP “IB-264.F" POUR SYSTEME DE VIDEO-SURVEILLANCE
INFRAROUGE

(e petit boitier transmet les images vidéo de votre caméra sur le réseau Internet, en les protégeant par mot de passe. Utilisez votre
smartphone, tablette tactile ou ordinateur portable pour accéder aux images, ol que vous soyez dans le monde - sous réserve de disponibilité
d’un acces réseau. Gardez ainsi un ceil sur votre propriété et I'esprit tranquille lorsque vous étes loin. L'installation est rapide et simple : il
vous suffit de brancher la caméra au transmetteur IP et ce dernier a votre réseau Internet. Accédez ensuite a votre caméra via Internet ou une
application pour appareils mobiles. » Acces a des options vidéo et caméra via navigateur Internet et application “vMEyeCloud” » Connexion
Internet via cable réseau (RJ45) »Vidéo : H.264, supporte Dual Streaming, 0,1~6Mbps, 1~30 images/sec. » Installation rapide et facile : Plug
& Play »Résolution : 704x576, 352x288 pixels » Dim. & poids 60x25x80mm, 58g » Inclus : cable AV+DC, adaptateur secteur Réf.PX3730-141

pVisorTech®

59

Kit POE PASSIF

Vous permet d'alimenter une caméra IP standard par le biais d'un Hub PoE. Vous n'aurez donc plus qu'un cable réseau a tirer »Congu pour tous les
adaptateurs secteur DCet caméras IP 5, 12 ou 24V, avec prises/fiches de 2,1x5,5mm » Supporte les réseaux 10/100Mbps » Longueur max. du cable
réseau PoE : 40m pour caméras fixes, 10m pour caméras mobiles (cable réseau PoE non fourni) Réf. NX4218-141
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Mise en situation

CADENAS A CODE POUR BAGAGE 0U CLE USB

Oubliez la clé ! Sécurisez votre cave, casier ou cabane de jardin avec un cadenas pratique et efficace. Ce cadenas robuste et en métal intimidera les
voleurs les plus téméraires ! Pratique : vous choisissez vous-méme les chiffres constituant le code. »Cadenas a code »Anneau 7 mm »Combinaison
a4 chiffres » Dimensions : 60 x 60 x 23 mm, 150 g Réf. NC2131-141

90
<

TTC

CADENAS A CODE POUR BAGAGE 0U cLE USB

Le cadenas a code, idéal pour sécuriser une armoire métallique, une porte de cave ou encore une valise, sans risque d'égarer la clé. Vos biens sont
ainsi protégés du vol : ce cadenas robuste est entiérement en métal et est équipé d’un anneau de 5 mm de diametre. Il fonctionne avec un code a 4
chiffres dont vous décidez vous-méme. Ainsi tous les membres de la famille peuvent I'ouvrir s'ils connaissent le code. »Finition solide en aluminium
»Code a 4 chiffres a choisir librement » Jusqu'a 10 000 codes possibles » Utilisable également comme cadenas de valise » Dimensions & poids : 37 x
70 x 13 mm, anneau 30 x 30 mm, 65 g Réf. SD4321-141

99
€

TTC

Nesarl.fr  Tél.o03 88580202




Mise en situation

CADENAS A CODE 4 CHIFFRES EN LAITON

»Arceau en acier a double verrouillage » 10 000 possibilités de codes » Intérieur inoxydable : laiton et acier inoxydable

Cadenas 38 mm »Dim. 38x49x12mm, hauteur avec arceau : 85mm Réf. NX9025-141 Prix : 8,90€TTC
Cadenas 50 mm »Dim. 50x52x14mm, hauteur avec arceau : 103mm Réf. NX9026-141 Prix : 12,90€TTC

a partir
90
€

TTC

ArsT

CADENAS 43 MM AVEC 6 CLES

»Arceau en acier inox a double verrouillage »Boitier du cadenas en aluminium »Intérieur inoxydable : laiton et acierinoxydable »Revétement
en plastique pour inscription et gravure » Dim. corps du cadenas 43x32x16mm, hauteur avec arceau 62mm Réf. NX9021-141

99
€

TTC
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Mise en situation

CADENAS EN LAITON AVEC 6 CLES

»(Cadenas en laiton avec arceau en acier a double verrouillage » Composition de I'arceau de fermeture : acier renforcé galvanisé
» Intérieur inoxydable : laiton et acier inoxydable

Cadenas 38mm »Dim. 38x32x13mm, hauteur avec arceau : 62mm Réf. NX9022-141 Prix : 4,99€TTC

Cadenas 43 mm »Dim. 43x33x13mm, hauteur avec arceau : 65mm Réf. NX9023-141 Prix : 5,90€TTC

Cadenas 48mm »Dim. 48 x 36 x 14 mm, hauteur avec arceau : 7Tmm Réf. NX9024-141 Prix : 6,90€TTC

a partir
99
€

T1C

PORTE-CLES ET BADGE A MOUSQUETON

Ce mousqueton résistant et trés léger est équipé d’un cable rétractable, a son extrémité, d'un
anneau pour dés et un porte-badge souple. »Cordon en Kevlar® 60cm »Peut également
porter différents objets jusqu’a 112g Réf. KT6831-141

90
€

TTC
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CACHETTE FURTIVE RuBIK'S CUBE

Qui soupconnerait un de ces célebres casse-tétes de cacher un véritable petit trésor ? D'aspect, c'est un Rubik’s Cube® normal, qui pivote
ligne par ligne, mais si vous trouvez la honne combinaison de couleurs... Bingo ! »Une combinaison unique de 5 couleurs permet
d’ouvrir la cachette » Cachette cylindrique d’environ 155ml Réf. KT6085-141

E=————lk

1

\
¥

CADENAS A CODE POUR BAGAGE oU cLE USB

Mettez toutes vos affaires personnelles en sécurité, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Ce cadenas ferme votre valise ou sac de voyage
avec un fil métallique ou empéche I'accés a une clé USB. » Combinaison a 3 chiffres personnalisable »Dim. 4 x 2 x 1 cm Réf. PX4899-141

99
€

TTC

Mise en situation
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Qui irait chercher des bijoux, des documents confidentiels ou de I'argent dans une horloge murale ? A peine plus épaisse qu’une horloge classique,
ce modele vous permet de garder vos biens les plus précieux en lieu sir. Astucieuse, mais aussi élégante, elle habillera agréablement les murs de votre
maison. > Horloge a Quartz et coffre-fort > Alimentée par 1 pile AA (non fournie) » Dimensions horloge : profondeur 65mm, @ 125mm »Dimensions

Mise en situation
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Mise en situation

CACHETTES FURTIVES

Vous avez un objet personnel a cacher? Rien de plus efficace qu'une cachette a I'apparence totalement banale.Les livres et les briquets sont des
objets courants qui nattirent pas du tout I'attention des curieux.

Briquet » Socle dévissable »Hauteur 76mm, @12mm Réf.NC3104-141 Prix : 2,99€TTC

Cachette livre »Dimensions internes 160 x 105 x 45 mm Réf.KT3329-141 Prix : 14,90€TTC

apartir de
99
€

TTC
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LIVRES COFFRE-FORT

Une cachette idéale pour y placer vos petits secrets ou objets de valeurs »2 clés incluses

Petit modele, 185 x 130 x 42 mm » Interne 135x87x35 mm Réf.NC3497-141 Prix : 12,90€TTC
Moyen modele, 220 x 155 x 43 mm » Interne 165x97x36 mm Réf.NC3498-141 Prix : 14,90€TTC
Grand modele, 256 x 190 x 44 mm > Interne 215x143x37 mm Réf.NC3499-141 Prix : 19,90€TTC

Lot de 3 » Petit, moyen et grand modeéles Réf.NC3500-141 Prix : 39,90€TTC

a partir de
90
€

LLLS
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COFFRE FORT A CODE, MONTAGE MURAL

(e coffre permet de mettre vos documents ou objets précieux a I'abri derriere une épaisse cloison en métal et un code jusqu’a 8 chiffres (plus d'un
million de combinaisons possibles !) Les 2 pénes en acier massif de 15mm de diamétre et la charniére intérieure empéchent toute ouverture par
levier. Les dimensions compactes permettent de cacher le coffre dans des coins isolés ou des meubles ! Une LED rouge sur le clavier indique si les piles
faiblissent. En cas d’oubli, la clé de secours permet d'ouvrir le coffre sans le code. » Verrouillage prolongé en cas de saisie erronée » Dimensions :
230x170x180mm (capacité: env. 5 litres) » Quverture de porte : 147x125mm » Alimenté par 4 piles AA (non fournies). Réf.NC3369-141

xvcase 2 20

TTC
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COFFRE-FORT EN ACIER AVEC CODE NUMERIQUE

Plus d’un million de combinaisons possibles : impossible de deviner le code ! Conservez vos bijoux et documents importants en toute
sécurité. Intégré a un meuble ou fixé sur un mur, ce coffre constitue une solution stockage idéale pour tous les objets que vous ne souhaitez pas
laisser a la merci de voleurs en cas d'intrusion. Et pour une sécurité maximale, le coffre se bloque en cas de mauvaise saisie. Vous avez oublié
votre code ? Aucun probléme : grace ala clé de secours et a |a serrure secréte, vous pouvez ouvrir le coffre sans avoir a saisir le code. » Coffre-fort
en acier avec hoitier robuste pour vos objets de valeurs ou documents importants » A installer chez vous ou au bureau » Systéme de verrouillage
a toute épreuve avec 2 boulons en acier (@ 15 mm) » Verrou a code électronique avec blocage de sécurité en cas de mauvaise saisie » Sécurité
maximale : construction en tole d’acier, avec charniéres intérieures » En cas d’urgence : clé de secours et serrure secréte dissimulée » Utilisation
trés simple : modification facile du code, bip sonore sur les touches » Fixation possible dans un meuble, sur un mur, etc. » Alimentation : 4 piles
type AA (a commander séparément) » Dimensions & poids : 310 x 200 x 200 mm, environ 4500 g » Capacité : environ 12 litres » Large ouverture
de la porte (Ix H) : 245 x 155 mm » Contenu : coffre en acier, 2 clés de secours et matériel de montage (1) Réf.NC7412-141 Prix : 39,90€TTC

(2) Modéle électronique écran LCD »Alimentation : 4 piles AA non fournies »Dim. 35x 25 x 25 ¢m / poids 8,7 kg
Réf.NC7413-141 Prix : 69,90€TTC

(3) Modéle numérique et écran LED »Dimensions intérieures : 42 x 18 x 32 cm, dimensions extérieures : 43 x 19,5 x 37 cm » Capacité : environ
22 litres »Poids : 13 kg » 4 piles de type AA, 4 vis de fixation et 2 clés de secours (fournies) Réf.NX1271-141 Prix : 99,90€TTC

\V4 a partir de
XCase ® 90
€

LLLS
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Mise en situation

DESTRUCTEUR MULTIFONCTION MANUEL

Avec cet appareil ne détruisez plus seulement des documents importants mais aussi
des CD et des cartes de crédit. Ce destructeur ne nécessite pas d’alimentation
car il fonctionne avec une manivelle. » Destruction sécurisée des supports » Papier :
découpage croisé (3 x 25 mm) »CD/DVD : découpage en 3 lamelles » Cartes de crédit : - e
découpage en 4 lamelles. »Dim. : 310 x 160 x 150 mm. Réf. PE5258-141 — — mE = —

i o

General 1 90
Office: €

TTC

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS POUR CORBEILLE

Placez simplement cet appareil sur une corbeille a papier. » Détruisez jusqu'a 6 feuilles
A4 en méme temps »Découpage en bandes de 8mm de large env. » Fonctionnement
automatique : démarre dés qu’une feuille est insérée » Alimentation secteur 230V
» Protection contre la surchauffe et fonction de retrait » A installer sur poubelles
rondes et carrées de @#30-35cm »Dim. env. 305 x 60 x 100 mm Réf. NC3397-141

Generalkeysw 1 9€0
LLLS

Mise en situation

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS
FXD85B couPE CROISEE

Gagnez plus de temps avec un destructeur semi-professionnel possédant un |
puissant moteur. Ses fines lames permettent de déchiqueter jusqu’a 8
feuilles de papier en lambeau de 4 x 33 mm; mais son moteur vous permettra
également de découper des CD, DVD ou cartes de crédit en fin de vie.

»Taille de la gorge : 22cm » Compatible : tous papiers, carte de crédit, (D, DVD |
»Taille des lambeaux : 4x33mm »Capacité du bac : 15L »Niveau de bruit |
max. : 68dB »Dimensions (a vide) : 388 x 327 x 165 mm Réf. KT6638-141

General 90
_—Office— €

LLLS
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CABLE ANTIVOL EN ACIER 1,80 M

L'occasion fait le larron... N'offrez donc aucune occasion a quiconque de voler votre matériel de valeur. Ordinateur portable, vidéoprojecteur, écran plat...
(es équipements sont trés convoités, alors prévenez au lieu de quérir et sécurisez vos précieux appareils. Le revétement en caoutchoucautour
du cable évite les rayures malencontreuses sur vos meubles et sur les appareils eux-mémes. » (able antivol en acier, robuste et Iéger » Utilisation tres
simple ™ Compatible avec tous les appareils dotés d’une encoche de sécurité »™ Longueur totale : 180cm » Inclus : 2 clés

Réf.PE1491-141

;&Vis?rTech@ .

CABLE ANTIVOL A CoDE PoUR PC

Evitez-vous de mauvaises surprises avec ce cable antivol en acier et son cadenas a code pour sécuriser votre appareil. » Cable en acier gainé
> (adenas a code 4 chiffres Réf.KT6396-141

Mise en situation
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Mise en situation

ANTIVOL POUR VELO

> (able en acier avec revétement en plastique » Fixation pour clipser le cable antivol au cadre du vélo aprés usage » Serrure protégée » 2 clefs fournies
» Dimensions : @12x650mm Réf.KT2894-141

99
€

LLLS

CADENAS A CHAINE

Dissuadez les potentiels voleurs de s'attaquer a votre vélo ou moto !

(1) Cadenas de vélo a code 5 chiffres

» Chainons d'acier soudés, largeur 2,5cm » Résiste aux intempéries, revétement en fibre de polyester > Verrou a code personnalisable 5 chiffres
> Longueur totale : 78cm ; poids : 710g Réf.NC5495-141 Prix : 12,90€TTC

(2) Cadenas de moto avec chaine en acier > Chainons d'acier soudés, largeur 3,5cm »Résiste aux intempéries, revétement en fibre de polyester
»>Cadenas de sécurité avec 2 clés incluses > Longueur totale : 97cm ; poids : 2,1kg Réf.NC5496-141 Prix : 14,90€TTC

a partir de

5 Cff/ 90
M (inFactory) 1 €

TTC

¥ {d
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Mise en situation

CADENAS PLIABLE EN ACIER AVEC ETUI, POUR VELO

(et antivol est extrémement solide et résistant. Il combine la solidité d’un antivol rigide en U et |a flexibilité d'un cadenas souple. Le cadenas
se replie, maillon aprés maillon, pour un rangement facile. Vous pouvez alors le glisser dans I'étui en caoutchouc congu pour étre fixé sur le
cadre du vélo. » Pas de rayure : gaine en plastique » Longueur totale : 110 cm, pour @ jusqu’a 30 cm » Dim. replié : 7 x 20 x 3 cm » 3 clés fournies
Réf. NX1447-141

Semptec

URBAN SURVIVAL TECHNOLOGY

BANDE ANTI-CREVAISON POUR PNEUS DE VELO

Avec ces bandes, les pneus de votre vélo sont parfaitement protégés. Il suffit de les disposer entre la chape et la chambre a air, pour empécher

les objets pointus ou tranchants de perforer votre pneu. » Pour tout type de roue de vélo »En plastique résistant et élastique

Largeur 19 mm »Coloris jaune Réf. NX1126-141 Largeur 34 mm » Coloris bleu Réf. NX1128-141 Largeur 27 mm » Coloris orange Réf. NX1130-141

la référence
€

TTC

Tel. 03 88 58 02 02




Mise en situation

MARTEAU DE SECOURS 6 N |

Cet accessoire polyvalent vous offre plus de sécurité, a vous ainsi qu'a vos passagers. »Marteau brise-vitre, coupe-ceinture,
perce-airbag, lampe de poche, sifflet, feu clignotant » Support magnétique pour une fixation dans ou sur votre véhicule
»Nécessite 2 piles bouton CR-2032 (non fournies) »Dimensions: 83 x 196 x 44 mm Réf. NX3034-141

MARTEAU D'URGENCE

(1) Modéle avec coupe ceinture + lampe »Marteau 2 faces: plate et pointue »Coupe ceinture intégré » Manche en caoutchouc » Lampe
dynamo »Dim. : env. 85 x 150 x 35 mm Réf. NC6868-141 Prix : 4,99€TTC

(2) Modeéle standard » Dim. : 72 x 196 x 18mm Réf. PE5724-128 Prix : 7,90€TTC

a partir de
929
€

TTC

GILET DE SECURITE

Version jaune Réf.PE398-141 Prix : 2,99€TTC
Version Orange Réf.KT1651-141 Prix : 2,99€TTC

la référence
€

TTC
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PORTE-CLES SIFFLEUR, POUR JUSQU'A 3 TROUSSEAUX

Ne paniquez plus lorsque vous avez perdu vos clés : appuyez sur le bouton correspondant a votre trousseau et un sifflement vous répond pour
vous guider. Ce porte-clés vous permet de retrouver jusqu’a 3 objets en quelques secondes. »Rayon d’action : 10m »Siffle pendant 7 secondes
> 50x10x25mm > Inclus :1 télécommande, 3 siffleurs, 3 patchs adhésifs, 4 anneaux porte-clés Réf.NC3467-141

m (inFagﬁY B N 1 9€0
. 70 - _ — - ‘ i

TTC

PORTE-CLES SIFFLEUR

Grace a une connexion par ondes radio, les clés sont détectées, et ce jusqu’a 18m de distance. Dés qu’elles sont localisées, I'émetteur produit
un signal sonore pour vous permettre de les retrouver. »Dim. : 52x42x1Tmm » Piles : 2x CR 2032(fournies) » Signal sonore de 10s Réf. NC7417-141

Mise en situation



PORTE-CLES SIFFLEUR BLUETOOTH® AVEC TELECOMMANDE

Découvrez rapidement, grace a une application gratuite pour i0S et Android, ou vos clés se sont encore cachés ! Il suffit de connecter votre
smartphone au porte-clés qui se mettra alors a siffler pour vous guider vers lui. Profitez également de la fonction télécommande multimédia
et controlez ainsi a distance votre lecteur audio ou I'appareil photo de votre smartphone. » Télécommande pour lecteur audio (Lecture/
Pause/Suivant/Volume), caméra (Start/Stop/Zoom), appareil photo et lecteur PDF » Application gratuite pour i0S et Android » Bluetooth® 4.0
»Portée jusqu’'a 40 m »Dim. : 55x 12 x 32 mm »Inclus : 1 pile bouton CR2032 Réf. HZ2200-141

9
€

TT1C
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PORTE CLE ALARME

(e porte clé integre 2 appareils : une lampe de poche ainsi qu'une alarme. Désormais, ne craignez plus de sortir le soir ou de rentrer dans un parking
sombre. Au moindre probleme, il vous suffit de tirer sur I'anneau du porte clé pour que retentisse une siréne. » Alimentation : 1 pile bouton (incluse)
» Dimensions sans chainette : 70 x 42 x 22mm Réf.PE7230-141

wwwi.pesrl.fr  1é.0388580202



ALARME MOBILE BLUETOOTH 2 EN | POUR SMARTPHONES ET TABLETTES

Sécurisez vos sacs de voyage en les associant a votre smartphone, et ne redoutez plus les voleurs dans les halls de gare ou d'aéroport. Dés que votre
valise se retrouve éloignée de votre téléphone au-dela d'une distance que vous avez définie, une alarme se déclenche. L'utilisation peut également
étre inversée : si vous perdez régulierement vos clés ou si votre animal domestique a tendance a se cacher un peu partout, vous les retrouverez
facilement grace au signal sonore émis et relié a votre smartphone. Voyagez I'esprit tranquille. > Systéme d’alarme & antivol robuste,
couplé par Bluetooth a votre smartphone ou tablette tactile » Utilisation polyvalente : sécurité pour vos bagages, porte-clé siffleur pour
retrouver vos clés, émetteur pour retrouver votre animal domestique, antivol, et méme géofencing » Connexion Bluetooth4.0, économe en
énergie > Distance variable pour le déclenchement de I'alarme »Volume sonore réglable »Pour iPhone 4S/5, iPad 3/4 & appareils i0S/
Android avec Bluetooth4.0 » Dimensions & poids de la carte : 48x30x3,8mm, 20g » Dimensions & poids avec support : 48x85x3,8mm, 25¢ > Inclus :
pile bouton (CR-2016), support de cartes, bande de fixation Réf.HZ2095-141
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EMETTEUR- RECEPTEUR POUR ANIMAL DOMESTIQUE

(et émetteur-récepteur vous permet de retrouver votre animal domestique ou un objet égaré. Plus de sécurité pour votre animal domestique :
vous étes alerté deés qu'il s'éloigne trop. Grace a la fonction de localisation, retrouvez rapidement votre petit aventurier. L'émetteur pour collier
vous indique ol vous devez chercher, méme a travers les murs. Utilisable également lorsque vous promenez votre chien vous offrez ainsi une sécurité
supplémentaire a votre compagnon a quatre pattes. Astucieux : I'émetteur-récepteur peut aussi étre utilisé pour retrouver des bagages ou un
saca main. » Emetteur-récepteur pour animal domestique » Portée de localisation maximale env. 36m » Affichage de la distance estimée via 1a 5
LED » Avec lampe de poche intégrée » Alimentation émetteur : 1 pile bouton CR2032 » Alimentation récepteur : 3 piles LR44 » Dimensions & poids
émetteur : @44 x 12 mm, 18 g > Dimensions & poids récepteur : 42 x 64 x 17 mm, 32 g > Inclus : récepteur, émetteur de localisation, 4 boutons
adhésifs, housse en silicone pour émetteur, mousqueton pour chaque appareil Réf.NC8704-141
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PORTE-DOCUMENTS IGNIFUGE

Protégez vos documents importants en les mettant dans un abri siir. En cas d’incendie, les flammes pourront se déchainer tant qu'elles
voudront, vos documents n'y verront que du feu. .. »Pour documents d’une dimension max. de 24x38cm » Avec fermeture spéciale qui ne chauffe
pas ! Réf.N(3483-141

ise en situation

-

PORTEFEUILLE CEINTURE SECURE WALLET

Protégez-vous des pickpockets! Placez ce porte feuille contre votre corps et accrochez-le a la ceinture. Vous gardez ainsi vos papiers, argent liquide,
cartes de crédit et objets de valeur hors de vue et de portée des voleurs opportunistes. » Absolument invisible car placé sous votre ceinture »2 bandes
élastiques a placer entre deux passants de ceinture » Taille 200x28mm Réf.PX4032-141

xvcase

9
€

TT1C
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CAISSE AVEC CASIER A MONNAIE ET VERROU

Le contenu de cette caisse sera parfaitement a I'abri dans la coque en acier d’une épaisseur de 0,8 mm et son verrou avec code de sécurité.
Le plateau de tri (amovible) vous aide a compter vos piéces et le compartiment vous permet de bien ranger vos billets. L'insert en mousse permet
de tout maintenirasa place lors du transport. »Avec code de sécurité »Poignée de transport » Dimensions : 360 x 275 x 110 mm » 2 clés de secours
fournies Réf.NC3517-141

Mise en situation
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KIT DE FIXATION MAGNETIQUE POUR DETECTEURS DE FUMEE

Fixez votre détecteur de fumée au plafond en tout simplicité, en un tour de main et sans percage ! Ce kit de montage est tres simple d'utilisation.
Collez la plaque en acier pour la plafond a I'endroit de votre choix et fixez |'autre plaque au détecteur de fumée. Vous pourrez ensuite suspendre le
détecteur de fumée en toute simplicité au plafond grace a deux aimants ultra puissants. Ce systéme de fixation a de nombreux avantages. Il
s'installe en moins de 5 minutes, sans outils, sans percage et sans abimer de cables ou de tuyaux. Remplacer les piles du détecteur et utiliser le bouton
de test seront désormais bien plus faciles également. P Kit de fixation magnétique ingénieux pour détecteurs de fumée » Sans outils, sans percage
> |déal pour les détecteurs de fumée a partir de 8 cm »Montage rapide en moins de 5 min » 2 aimants puissants maintiennent les plaques en acier
entre elles »™Remplacement des piles et utilisation du bouton de test plus faciles » Possibilité de peindre I'élément fixé au plafond » Colle puissante :
mousse d'acrylate haute performance » Dimensions des plaques en acier : @ 70 mm, épaisseur : 0,5 mm. Réf.NX5342-141
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DETECTEUR DE FUMEE

En cas d'incendie, la fumée peut envahir une piéce en quelques minutes et ces détecteurs avec siréne de plus de 85dB vous avertissent des les
premiéres secondes. De plus, une loi prévoit I'obligation de I'installation d’au moins un détecteur de fumée par habitation. » Bouton de test de
fonctionnement, avertissement en cas de pile faible.
(1) Détecteur Certifié norme NF & EN 14604 Réf. KT6266-141 Prix : 9,90€TTC Lot de 4 Réf. KT6267-141 Prix : 37,90€TTC

Détecteur de fumée normes CE & EN 14604 Réf. KT6444-141 Prix : 6,99€TTC

(2)Kit de fixation magnétique » 2 plaques magnétiques avec adhésif double face puissant. Réf. NX5342-141 Prix : 5,99€TTC

a partir de
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DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE “BCNIZ21”

Un détecteur de monoxyde de carbone est indispensable a votre sécurité dans un garage ainsi que dans les habitations équipées d’une cheminée ou
d'un poéle. Le détecteur «<BCN1221» est doté d'un capteur électrochimique congu pour une longue durée de vie. Dés qu'il détecte la présence de CO
dans une piéce, il vous avertit par une alarme sonore complétée par les voyants lumineux a LED. » Brennenstuhl, Detecteur de monoxyde de carbone
"BCN122» P Capteur électrochimique a longue durée de vie. » Signal sonore + lumineux » Autotest » Alarme puissante 85 dB » Signal pile faible
» Alimentation : pile bloc 9 Vincluse » Utilisable partout, ne nécessite pas de branchement. Réf.KT4696-141
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DETECTEUR DE FUMEE

Modéle Mini Tana X5 norme NF & EN 14604

»Pile longue durée : jusqu’a 5 ans d’autonomie ! » Puissante alarme de 85dB » Avertissement sonore en cas de pile déchargée
»Dim. : 5x4,4cm env. (@ x épaisseur) Réf. KT7019-141 Prix : 19,90€TTC

Modéle Mini Tana X10 norme NF & EN 14604

»Pile longue durée : jusqu’a 10 ans d’autonomie Réf. KT7020-141 Prix : 24,90€TTC
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SYSTEMES DE SECURITE

Le systeme d’alarme AGT vous permet de sécuriser votre propriété mais aussi d’assurer la sécurité de vos proches. Ce systéme flexible
peut étre assemblé sur mesure. Choisissez I'un des récepteurs (fixe ou mobile). Vous pouvez alors |'associez avec jusqu’a quatre émetteurs,
choisis selon vos besoins (déclencheur de signal d'urgence, détecteur de mouvement, détecteur de bruit, détecteur d’ouverture de porte/fenétre).
Vous étes averti en cas de visite, dintrusion, ou d’appel au secours, et pouvez ainsi réagirimmédiatement. » Transmission radio : 868 MHz
> Portée jusqu’a 300 métres

(1) Récepteur radio portable Accroché a votre ceinture, le récepteur radio portable vous prévient lorsque quelqu’un sonne a la
porte, lorsqu’un quelqu’une personne dépendante a besoin de votre aide, ou lorsqu’un intrus essaie pénétrer sur votre propriété. » 16 sonneries
d'alarme/mélodies différentes » Surveille les signaux radio de jusqu’a 4 appareils > Alarme par signal sonore, signal lumineux ou vibration
» Alimentation : 2 piles AA (non fournies) » Dim. : 64x91x27mm Réf. NX5023-141 Prix: 29,90€TTC

(2) Récepteur radio avec bouton de sonnette externe Equipé d’une sonnette sans fil, ce récepteur radio a fixer au mur est le gardien idéal.
»La sonnette sans fil peut étre utilisée comme bouton de signal d’urgence » 16 sonneries d’alarme/mélodies différentes, réglables individuellement
pour chaque appareil connecté > Avertissement par signal sonore, signal lumineux ou une combinaison des deux » Alimentation : 3 piles LR14
(non fournies) ou adaptateur secteur 6 V (non fourni) » Dim. : récepteur 135x170x42 mm / bouton sonnette : 87x34x19mm Réf. NX5024-141
Prix: 29,90€TTC

(3) Déclencheur de signal d’urgence Facile a installer a coté du lit, de la baignoire ou des toilettes, ce déclencheur de signal d'urgence peut étre
d’un grand secours pour les personnes agées ou dépendantes. Méme si la personne est allongée sur le sol, elle peut prévenir un proche : en
cas de probléme, il suffit de tirer sur la poignée. > Nécessite 1 pile 23A (non fournie) > @ du capteur : 84 mm, longueur de la cordelette : 2 m
Réf. NX5025-141 Prix: 19,90€TTC

(4) Détecteur de mouvement Ce détecteur utilise un capteur infrarouge pour détecter la chaleur des corps et des objets. Dés qu'une personne
passe a proximité, il envoie un signal et vous étes immédiatement averti. » Capteur PIR portée jusqu'a 7m » Angle de détection : 60 degrés
» Articulation rotative pour une orientation optimale »Nécessite 1 pile 9V (non fournie) »Dim. : capteur 62x92x48 mm / articulation : 31x51x24mm
Réf. NX5026-141 Prix: 19,90€TTC

(5) Détecteur de bruit Bruits de pas, chuchotements, verre brisé : dés qu’un bruit est détecté, I'appareil transmet un signal au récepteur
connecté. Les vibrations et les sons ambiants sont filtrés, afin de ne pas déclencher une alerte pour des bruits environnants. > Sensibilité réglable
sur 3 niveaux > Alimentation : 2 piles AAA (non fournies) »Dim. : 67x77x21 mm, @ microphone : 28 mm Réf. NX5027-141 Prix: 19,90€TTC
(6) Détecteur d’ouverture de porte/fenétre Sécurisez les portes et fenétres ne facon simple et efficace. Dés qu'une porte ou fenétre est
ouverte, un signal est transmis via ondes radio au récepteur. > Nécessite 2 piles CR2032 (non fournies) »Dim. : boitier d'alarme : 108x59x9mm /
capteur : 34x10x9mm Réf. NX5040-141 Prix: 19,90€TTC
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SOLUTION DOMOTIQUE .., “1l17

STATION DE BASE “SMART WI-HI” P

Connectez la station de base a votre réseau domestique et installez I'application gratuite ! Vous pouvez alors o
commander depuis votre smartphone ou tablette différents appareils télécommandés comme des prises secteursoudes & | = @:_
douilles de lampe. »Contrélez jusqu’a 100 appareils »Possibilité de compléter facilement votre équipement avec des \ <1 '
extensions » Utilise votre réseau domestique existant »Application gratuite pour i0S et Android » Dim. : 56x115x29mm
(1) Réf. KT6452-141 Prix : 39,90€TTC

Extensions possibles :

(2) Prise intérieur Réf. KT6631-141 Prix : 9,90€TTC

(3) Prise extérieur Réf. KT6633-141 Prix : 11,90€TTC

(4) Télécommande Réf. KT6635-141 Prix : 6,90€TTC

(5) Douille de lampe E27 télécommandée Réf. NX5064-141 Prix : 11,90€TTC

(8 Interrupteur radiocommandé par smartphone Réf. NX5109-141 Prix : 14,90€TTC

Application pour

(7) Double interrupteur radiocommandé Réf. NX5108-141 Prix : 19,90€TTC iOS & Android
Intérieur 1)+ (2

Kit prise “Smart WiFi“ + 1 prise Réf. KT6779-141 Prix : 47,90€TTC

Kit prise “Smart WiFi“ + 2 prises Réf. KT6780-141 Prix : 52,90€TTC

Extérieur 1)+ (3

Kit prise “Smart WiFi” + 1 prise Réf. KT6781-141 Prix : 49,90€TTC

Kit prise “Smart WiFi” + 2 prises Réf. KT6782-141 Prix : 54,90€TTC

Intérieur et extérieur )+ (2 +(3® L,

Kit prise “Smart WiFi” + 1 prise intérieur + 1 prise extérieur Réf. KT6783-141 Prix : 57,90€TTC —l
CASAcontrol”

KIT INDEPENDANT

Composé d’'une télécommande et d’une ou plusieurs prises
pour une utilisation sans application.

Intérieur 2) + (@)

1 prise + 1 télécommande Réf. KT6773-141 Prix : 11,90€TTC
2 prises + 1 télécommande Réf. KT6774-141 Prix : 14,90€TTC
3 prises + 1 télécommande Réf. KT6775-141 Prix : 19,90€TTC
Extérieur @) +@)

1 prise + 1 télécommande Réf. KT6776-141 Prix : 13,90€TTC
2 prises + 1 télécommande Réf. KT6777-141 Prix : 17,90€TTC
3 prises + 1 télécommande Réf. KT6778-141 Prix : 24,90€TTC

o

Mise en situation

Mise en situation

Mise en situation

Mise en situation




ALARME ANTI-INONDATION

Une fuite ou une soudaine montée des eaux ? Soyez alerté dés les premiers millimétres et évitez le pire ! L’alarme de 85 dB vous réveille si vous dormiez
et vous pouvez faire le nécessaire au plus vite. » Alarme anti-inondation » Sans montage, simple placement au sol » Alimenté par bloc pile 9V (non
fourni) » Dimensions : 80 x 80 x 30 mm Réf.KT4203-141
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SONNETTE MP3 PERSONNALISABLE

Utilisez la derniére mélodie a la mode comme sonnette de porte. Vous pourrez également choisir parmi différents effets sonores (siréne, aboiements) ou
méme enregistrer votre propre voix ! En effet, la sonnette utilise les MP3 que vous avez transférés par USB. Fini les sonneries énervantes, vous pouvez
maintenant en changer au gré des saisons et de votre humeur. Le montage est un jeu d’enfant: il suffit de glisser les deux fils de votre sonnette dans
les deux pinces de I'appareil. »Sonnerie durée 30 sec maxi » Enceinte 80 mm intégrée »Pour toutes les sonnettes (4 a 24 V) » Port USB pour PC, 2
pinces pour les cables de la sonnette > Alimentation : 3 piles AA »Taille : 120 x 120 x 57mm Réf.PX3281-141
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CARILLON SANS FIL

L'installation de ce carillon présente immense avantage de ne nécessiter aucune installation de cable. En quelques instants votre systeme est en place
et fonctionne sur une distance pouvant aller jusqu’a 80 metres. » Alimentation : 3 piles LRO6(AA)non fournies pour le carillon, 1 piles A23 incluse pour

I'émetteur Réf.PE4649-141
( ( Ce

1

CARILLON SANS FIL

Carillon a brancher sur prise secteur, avec 32 mélodies et signal lumineux. Votre sonnette est en panne ou sa situation fait que vous ne I'entendez
pas de partout dans votre maison ? Qu'a cela ne tienne, ajoutez facilement un nouveau carillon a votre intérieur avec cette sonnette a brancher sur
prise secteur. Le bouton d'activation est relié sans fil au carillon avec une distance pouvant aller jusqu’a 100 métres. Il vous suffira alors de régler deux
points sur le carillon : avec ou sans signal lumineux, idéal pour les personnes attentes de surdité (personnes agées, malentendants...), et une des 32
mélodies pré-installées. » Sonnette mobile sans fil par Pearl » Bouton émetteur étanche IP44 a fixer partout » Carillon a brancher sur n'importe quelle
prise secteur 230 V »Signal lumineux activable (juste son / juste lumiére / son + lumiére) »32 sons et mélodies pré-enregistrées »Portée sans fil :
jusqu’a 100 m en extérieur, jusqu’a 50 m avec obstacles » Bouton alimenté par 1 pile A23 (incluse) » Dimensions : carillon 117 x 57 x 33 mm / émetteur
34x 88 x 17 mm Réf.KT6826-141

%&r * R

-

Mise en situation

wwuwi.pesrl.fr  1é.0388580202




Mise en situation

SIMULATEUR DE PRESENCE

Faites semblant de regarderla TV !

Les cambrioleurs ont tendance a agir la nuit dans les appartements et les maisons vides. Rien de tel pour les faire fuir que de faire croire que vous
étes la. Ce boitier simule la luminosité d'une télé en marche. Pour plus de réalisme, il ne s’allume que pendant la nuit. > Alimenté par 3 piles
AA (non incluses) » Dim. : 85 x 72 x 40 mm.

(1) Modeéle 5 LED Réf. NC5312-141 Prix : 14,90€TTC

(2) Modeéle 12 LED »12 LED : 7 blanches, 2 vertes, 2 bleues et 1 rouge, pour reproduire la lumiére d'un téléviseur »Alimentation secteur » 3
modes différents : fonctionnement continu, programmation avec détecteur d’obscurité pour 4 ou 7 heures de fonctionnement »Dim. & poids : 85 x
57 x 75 mm Réf. NX5046-141 Prix : 29,90€TTC

(3) Modéle Premium 15 LED avec son Lecture de fichiers audio enregistrés : musique, voix, bruits ou pieces radiophoniques sont diffusés
en méme temps que la lumiére » Lecteur MicroSD pour cartes mémoire jusqua 32Go (non fournie) » Formats audio : MP3,WMA,WAV » Haut-
parleur 55dB max. » 3 modes différents : fonctionnement continu, par plages horaires, ou déclenché par détecteur d’obscurité (pour 4 ou
8h de fonctionnement) » Alimentation secteur » Dim. 80x65x60mm Réf. NX6593-141 Prix : 36,90€TTC

MVisorTech®
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CAMERA JUDAS AVEC ECRAN

Sa présence est insoupgonnable : tres discréte, cette caméra ressemble a un judas classique, mais permet de voir sur un écran de 7.1 cm de diagonale
ce qui se passe derriére la porte. De plus, cette caméra permet de faire une photo ou un enregistrement vidéo qui seront ensuite stockés avec
horodatage sur une carte MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie).

(1) A enregistrement manuel > Ecran 7,1cm/2,8” > Alimentation : 3 piles AA (non fournies) > Autonomie : jusqu’a 6 mois en veille > Concu
pour des trous de @ 13 a 28 mm, dans des portes d’une épaisseur de 35 a 110mm » Dimensions 136x75x18mm (écran), 30x30x7mm (caméra) » Vis
de montage incluses Réf.PX3696-141 Prix : 59,90€TTC

(2) Avec détecteur de mouvement > Ecran couleur TFT 2,8” » Alimentation : 3 piles AA (non fournies) > Autonomie : jusqu’a 6 mois en veille
» Congu pour des trous de @15-58mm, dans des portes d'une épaisseur de 35 a 95mm > Vis de montage inclues Réf.PX3697-141 Prix : 129,90€TTC

(3) Caméra judas numérique avec fonction Appel, SMS & MMS > Caméra 2 mégapixels et écran tactile 3,5“ (8,9 cm) » Fonction SMS et MMS :
envoi possible de messages courts (avec ou sans photo) sur simple pression d'un bouton » Fonction Appel : la sonnette déclenche un appel » Option
Rappel : le judas peut étre appelé par jusqu’a 3 numéros définis » Capteur PIR avec sensibilité réglable » Vision nocturne infrarouge »Quadribande : GSM
850/900/1800/1900 (nécessite une carte SIM, non fournie) »Résolution : 1600x1200, 640x480, 320x240 pixels »Formats de fichiers : JPG, MP4, avec
horodatage > Batterie 1500 mAh / jusqu’a 30 jours d'autonomie en veille ™Compatible avecjudas @ 12 a 58 mm, épaisseur de la porte de 35a 105 mm
» Dim. : écran 145x80x16mm / caméra 60x60x15mm > Inclus : matériel de montage, cable de chargement USB Réf. NX4068-141 Prix : 189,90€TTC
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VISIOPHONE SANS FIL INFRAROUGE

Grace a ce visiophone vous savez vraiment qui sonne a la porte, et ce méme la nuit grace a la vision nocturne infrarouge. Les cambriolages
se multiplient ? Les cambrioleurs potentiels qui sonnent pour savoir si vous étes chez vous sont automatiquement pris en photo ! Le
récepteur mobile vous accompagne dans toute la maison. Vous pouvez ainsi vous entretenir avec la personne qui se trouve derniére la porte
pendant que vous allez lui ouvrir. 6 LED infrarouges, détecteur d’obscurité » Récepteur avec écran LCD 6,1 cm/2,4” » Partie extérieure étanche : IP55
»>Caméra avec capteur couleur 1/4” CMOS »Angle de détection : 50° > Résolution : 320x240 pixels a 20 ips (QVGA) » Formats : MJPEG, JPG » Systéme
de transmission sans fil 2,4GHz, portée jusqu’a 50 m »Prend des photos avec horodatage pendant la conversation » Alimentation récepteur : 3 accus
de type AAA (1,2V 800 mAh) / alimentation base : prise secteur 230V / partie extérieure : courant continu 12 V ou 2 piles de type C (accus et piles non
fournis) » Dim. partie extérieure: 185x68x49mm » Dim. récepteur mobile: 185x75x75mm Réf. NX4069-141
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CAMERA LEURRE PLAFONNIER

La présence d'une caméra peut dissuader un voleur. Profitez de ce leurre
pour faire peur aux moins témeéraires. » Diamétre : 87 mm; Hauteur : 58 mm
> Réglable a souhait » Parfait pour le bureau Réf.PE6208-141

CAMERA LEURRE EXTERNE

» Boitier en aluminium » Dimensions : Longueur : 222 mm; Largueur : 80 mm P S'utilise aussi bien a l'intérieur qu‘a I'extérieur » Fidéle a une
caméra réelle »Nécessite 2 piles AA (non incluses) » Socle inclus Réf.PE6209-141

19
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CAMERA DE SURVEILLANCE FACTICE

Cette caméra factice ressemble jusque dans les moindres détails a une véritable caméra de surveillance. Elle possede méme une LED qui la rend trés
dissuasive. Pas besoin de prise électrique, la LED fonctionne avec des piles. Economisez ainsi le codt de I'installation d’une véritable caméra tout en
vous protégeant des mauvaises intentions ! »Pour intérieur et extérieur > Fonctionne avec 2 piles AA (fournies) »Dimensions : env. 13x14x24cm
» Inclus : piles, support de fixation, autocollant (1) Réf.PX1254-141 Prix : 16,90€TTC

(2) Modeéle solaire avec témoin LED » Pour intérieur et extérieur » Dimensions : 18x9x7,9cm » Bras de support: 12cm
Réf.NC9075-141 Prix : 19,90€TTC

(3) Modéle avec éclairage 6 LED et capteur PIR Le capteur PIR détecte les mouvements a une distance de jusqu’a 5m et allume les 6
LED intégrées pendant 15 secondes. De quoi surprendre et effrayer les personnes mal intentionnées. »Résiste aux intempéries : IP44 » Angle de
détection : 110° horizontalement, 90° verticalement »Orientable : 360° horizontalement, 90° verticalement » Luminosité 25 Im »Alimentation : 4
piles AA (non fournies) »Dim. (@xH) 88x220mm Réf. NX5160-141 Prix: 14,90€TTC
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BOITIER D’ALARME FACTICE AVEC CLAVIER

(e boitier d'alarme est doté d’un voyant rouge qui clignote en permanence comme si le systéme fonctionnait réellement, ainsi que de touches
lumineuses qui brillent en vert et en rouge dans I'obscurité »Résiste aux projections d’eau : 1P44 » Autonomie (avec piles 2500mAh) : jusqu’a 10
mois > Alimentation : 3 piles ou accus AA (non fournis) »Dim. 10,1x15,2x3,9cm Réf. PX1867-141

;CVisorTech@ 1 9€0

TTC

SYSTEME D’ALARME FACTICE SOLAIRE

(ette alarme est factice mais ressemble a s’y méprendre a une vraie. Elle est méme dotée d'un voyant rouge qui clignote en permanence, comme
sile systeme fonctionnait réellement. » Résiste aux projections d’eau : IP44 » Cellule solaire permet également de faire fonctionner I'alarme
factice sans accumulateurs en journée » Alimentation : 3 piles rechargeables AA (non fournies) »Dim. 20x28x9,5cm Réf. PX1868-141
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CAMERA DE SURVEILLANCE D’EXTERIEUR

(ette caméra en aluminium résiste aux caprices de la météo et pourra étre placée dans le jardin ou au dessus du garage. Elle capture en couleur
durant la journée puis en noir et blanc avec une portée de 15 métres a la tombée de la nuit. Vous aurez un oeil bien placé a n'importe quelle
heure du jour ou de la nuit. > Capteur Sony 1/4” HAD-CCD (lentille 3,6mm) : résolution max. 500x582 PAL, 510x492 NTSC » Obturation : 1/50 -
1/100.000 Sec. ™ 12 LED infrarouges » Cable 18m avec sortie vidéo (BNC) pour branchement sur TV ou centrale de surveillance et branchement
secteur P Support orientable avec 2 axes et fixation » Format TV : PAL/NTSC ™ Dimensions : 40x40x115mm P Adaptateur secteur, support orientable
et matériel de montage fournis. Réf.PX1159-141
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CAMERA DE SURVEILLANCE HD A cAPTEUR PIR ET
VISION NOCTURNE

Aucune caméra de cette gamme de prix ne vous a apporté autant de sécurité ! Pour que rien
ne vous échappe I'enregistrement commence 3 secondes avant que I'appareil nait détecté
un intru. La caméra enregistre uniquement ce qui vous intéresse ! Le capteur PIR réagit a
tous les mouvements et s'il ne se passe rien durant 15 secondes I'enregistrement s'éteint
automatiquement. Elle est efficace, méme dans I'obscurité la plus totale grace a ses 23 LED
infrarouges. Les visiteurs indésirables seront remarqués sans qu'ils ne s'en apercoivent !
» Sécurité TimeShift : enregistrement décalé de 3 secondes P Enregistrement sur carte
microSD jusqu’a 32 Go (non incluse) (NTFS / FAT32) » Activation manuelle a distance ou sur la
caméra > Résolution : HD (1280 x 720 @ 30 fps), D1 (800 x 592 @ 30 fps), VGA (640 x 480 @ 30
fps), mémoire env. 35 Mo par min » 23 LED infrarouges » Portée infrarouge (dans I'obscurité
totale) : jusqu'a 8 m »Options : micro, télécommande, fixation mobile, sensibilité du détecteur
de mouvements réglable, suppression automatique des anciens enregistrements, date et heure
» Mise au point focale a partir de 60 cm » Dimensions : 103 x 60 x 30 mm » Inclus : fixation, kit
de montage, télécommande, adaptateur secteur, mini cable USB, cable AV. Réf.PX8170-141
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SYSTEME DE SURVEILLANCE H.264 PROFESSIONNEL SANS FIL INFRAROUGE

Vous pouvez désormais surveiller votre maison, bureau ou entrepdt avec le méme niveau de sécurité qu'un professionnel, mais sans travaux
onéreux ni montage compliqué. La caméra, utilisable en extérieur, peut étre commandée a distance ou s’enclencher automatiquement apres
détection d'un mouvement. Elle transmet ensuite les signaux par ondes radios au moniteur, et ceci avec une portée de jusqu’a 100 métres. Vous
pouvez visionner les images en direct sur I'écran 7”, mais également les sauvegarder sur une carte SD. Et parce que la vidéosurveillance s'effectue
aussi la nuit, la caméra dispose d'une fonction vision nocturne. Moniteur : »Ecran TFT 17,8cm/7* » Résolution: 480x234 (16:9) » Mémoire : supporte
les cartes SD/MMC jusqu'a 32Go » Format des enregistrements vidéos avec une seule caméra : VGA (640x480) a 25ips (H.264 + PCM) » Format des
enregistrements vidéos avec plusieurs caméras : QVGA (320 x 240) a 15 ips (H.264 + PCM) »Résolution photos 512x384 »Démarrage de I'enregistrement :
manuel ou via détecteur de mouvement »Cycle d’enregistrement aprés détection du mouvement : 15sec. > Haut-parleur et microphone intégrés
» Alimentation : 230V, cable : 150cm, consommation : T0W »Dimensions : 200x140x30mm Caméra : » Capteur couleur 1/4” CMOS » Résolution :
380TVL » Caméra VGA 640x480pixels » Optique : lentille statique 6mm, pour un faisceau lumineux puissant » Portée radio jusqu’a 100m (2,4GHz)
»Déclenchement grace a la télécommande ou enregistrement automatique via détecteur de mouvement » Sécurité supplémentaire : lorsqu'il détecte un
mouvement, I'appareil émet un signal sonore »24 LED infrarouges pour une meilleure visibilité dans I'obscurité (portée jusqu’a 12m) » Grace au capteur
(DS, les LED infrarouges se mettent automatiquement sous tension lorsque la luminosité est trop faible »Microphone et haut-parleur intégrés pour
communication a 2 voies »Longueur du cable : 150cm »Consommation 5W »Adapté a un usage en extérieur : indice de protection IP55 » Dimensions
(LxBxH): 100x 72x65mm

Systéme de surveillance professionnel avec caméra sans fil infrarouge Réf, PX3710-141 Prix : 229,90€TTC
Systeme de surveillance professionnel avec 2 caméras sans fil infrarouges Réf. PX3711-141 Prix : 289,90€TTC
Systeme de surveillance professionnel avec 4 caméras sans fil infrarouges Réf. PX3712-141 Prix : 429,90€TTC

Caméra seule Réf.PX3703-141 Prix : 79,90€TTC
Ecran seul Réf.PX3702-141 Prix : 149,90€TTC
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MONITEUR 9" DE SURVEILLANCE “DSC-720.Mc”
AVEC ENREGISTREMENT SUR CARTE SD

Ce moniteur de surveillance vous permet de visualiser les images de jusqu’a 4 caméras. Il peut également étre connecté a Internet et envoyer des photos
ou vidéo en direct vers votre téléphone portable. Cest simple et rapide, une application est disponible gratuitement sur I’App store pour les appareils
sous i0S, et sur Google Play pour la version Android. De plus, le moniteur est équipé d’'un port SD pour enregistrer les images sur une carte SD. Le moniteur
se connecte aux caméras par ondes radio. Connectez ensuite simplement le moniteur a Internet, al'aide du cable réseau fourni. » Application “P2PCamLive”
pour i0S (a partir de 4.3) et Android (a partir de 2.2) »Résolution du moniteur : 800 x 480pixels » Fonction Zoom : agrandissement x2 de I'extrait
d'image sélectionné »Fente pour carte SD jusqu’a 64Go »Format d'enregistrement avec une caméra : HD (1280x720pixels) a 15images/sec »Format
d’enregistrement avec 4 caméras : QVGA (320x240pixels) a 30images/sec, VGA (640x480pixels) a 10images/sec » Démarrage de I'enregistrement :
manuel, programmé ou par détection de mouvement » Cycles d’enregistrement en cas de mouvement : 15, 30 ou 60sec » Haut-parleur intégré
et microphone pour communication a 2 voies » Alimentation : adaptateur secteur, ou batterie (2000mAh) » Dim. 254 x 203 x 50 mm » Avec adaptateur
secteur, batterie, cable réseau » Fonctionne uniquement avec les caméras “DSC-720.mc” (1) Réf. PX3746-141 Prix : 179,90€TTC

(2) Caméra “DSC-720.mc” avec capteur PIR » Caméra HD 1,3mégapixel (1280x720pixels) » Capteur infrarouge passif » Capteur couleur CMOS
1/4” » Optique : lentille statique 4,5mm, angle de vue 64° » 24 LED infrarouges (portée jusqu’a 10m) s » Alimentation secteur »Dim. 80 x 113 x 201 mm
Réf. PX3747-141 Prix : 129,90€TTC

Ecran 9” et 1 caméra infrarouge HD Réf. PX3748-141 Prix : 279,90€TTC
Ecran 9” et 2 caméras infrarouge HD Réf. PX3749-141 Prix : 379,90€TTC
Ecran 9” et 4 caméras infrarouge HD Réf. PX3750-141 Prix : 579,90€TTC

(3)Caméra de surveillance a LED “DSC-720.led” avec spot lumineux » Caméra HD avec éclairage LED et capteur PIR » Capteur infrarouge passif,
pour une détection de mouvement fiable » Capteur couleur CMOS 1/4” » Utilisable en extérieur : P66 » Résolution : 1,3mégapixel (1280x720pxls)
»Optique : distance focale 4,5mm, diaphragme f/1,9, angle d'image 64° » Format d’enregistrement : MPEG-4 » Enregistrement déclenché a distance
ou par détecteur de mouvement »6 LED blanches High Power et 1 LED infrarouge pour une meilleure visibilité dans I'obscurité (portée jusqu’a 8m),
activation automatique »Images et sons de la meilleure qualité sont envoyés sur le moniteur (a commander séparément) »Alimentation : 230V, 5W,
cable 245cm »Dim. & poids : 80x113x201mm, 300g » Caméra avec adaptateur secteur, antenne et support mural Réf, PX3785-141 Prix : 149,90€TTC

Ecran 9” et 1 caméra infrarouge HD Spot Réf. PX3748-141 Prix : 279,90€TTC
Ecran 9” et 2 caméras infrarouge HD Spot Réf. PX3749-141 Prix : 379,90€TTC
Ecran 9” et 4 caméras infrarouge HD Spot Réf. PX3750-141 Prix : 579,90€TTC
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Détecteur de mouvement
Portée radio 150 m (
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Vision nocturne LED (
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ENREGISTREUR DE VIDEO-SURVEILLANCE H.264 POUR JUSQU'A 8 CAMERAS

Gréce a cet enregistreur de vidéo-surveillance professionnel, rien ne vous échappe ! Le serveur intégré permet I'accés direct via ordinateur ou
smartphone. Vous pouvez ainsi visionner en direct les images de jusqu'a 8 caméras, mais également programmer la durée et les plages horaires
de surveillance et piloter I'enregistrement. Pour cela, utilisez tout simplement I'application «vMEyeCloud» ou le navigateur Internet de votre
choix. L'enregistrement peut également étre déclenché automatiquement par détection d'un mouvement. Pour piloter I'enregistreur sans
smartphone, utilisez la souris fournie ou les touches de commande directement sur |'appareil. Le menu bien pensé rend la navigation trés facile. De
plus, I'enregistreur fonctionne avec la compression vidéo H.264. L'avantage par rapport a un enregistreur avec compression classique MPEG 4 fois :
une capacité d’enregistrement multipliée par 3 et une meilleure qualité de son et d'image. Et pour sauvegarder vos données, il suffit de fixer un
disque dur a 'emplacement prévu.> Enregistrement en temps réel jusqu’a 200 images par seconde > Controle direct avec une souris ou a distance
par Internet et réseau, accés a distance sur smartphone via navigateur Internet (Windows Mobile, Symbian, Blackberry, iPhone) ou via application
«vMEyeCloud» » Compression audio et vidéo : H.264 et G.711 pour trois fois plus de capacité d’enregistrement en haute qualité » Fonction
multiplex : enregistrement simultané des images de toutes les caméras connectées > Fonction pentaplex : enregistrement, visualisation, réseau,
surveillance a distance et sauvegarde possibles simultanément »Nombreuses connexions : Audio In (Cinch), Video In (BNC coaxial), Video Out (BNC
coaxial, VGA), Audio Out (Cinch), LAN (RJ-45), USB (souris, Backup) »Mémaoire sur mesure pour jusqu’a 2000heures : disque dur SATA (3,5») jusqu’a 2To
(non fourni) »Taux de compression vidéo : CIF 384 - 1500 kbps, QCIF 64 - 512 kbps, D1 1000 - 1500kbps » Dimensions : 250x245x50mm » Inclus : bloc
d‘alimentation, CD logiciel, souris, vis pour disque dur (disque dur et caméra non fournis)

Enregistreur pour 4 caméras Réf.PX3725-141 Prix : 89,90€TTC Enregistreur + 4 caméras Réf.PX3728-141 Prix : 249,90€TTC
Enregistreur pour 8 caméras Réf.PX3727-141 Prix : 139,90€TTC Enregistreur + 8 caméras Réf.PX3729-141 Prix : 399,90€TTC
Caméra a l'unité Réf.PX3726-141 Prix : 49,90€TTC
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SpoT HALOGENE SOOW AVEC CAMERA ET DETECTEUR DE MOUVEMENT

Prudence est mere de siireté. Grace a ce spot halogene, sentez-vous enfin en sécurité. Il est équipé d'une ampoule halogéne ultra lumineuse, d'un
détecteur de mouvement, ainsi que d'une caméra numérique 5 mégapixels. L'éclairage puissant est particulierement dissuasif. Et les intrus
les plus téméraires sont filmés : grace au détecteur de mouvement, la caméra réalise des vidéos ou des photos qui sont ensuite enregistrées sur
une carte SD. Surtout, I'éclairage du spot halogene permet de reconnaitre les personnes filmées la nuit comme pendant la journée. Pour visionner
lesimages de la caméra de surveillance, il suffit de la connecter par un cable USB a votre ordinateur ou d'insérer la carte SD dans votre PC. Pratique
pour une surveillance de longue durée. Lorsque la carte mémoire est pleine, les enregistrements les plus anciens sont effacés. » Spot halogene 500 W
avec caméra et détecteur de mouvement » Capteur CMOS couleurs 5 mégapixels » Résolution maximale : 2592 x 1944 pixels (interpolés) »3 modes
d’enregistrement : capture instantanée, séquences d'images (2 a 9 images), enregistrement vidéo (5 a 60 sec. par vidéo) » Vidéo : 30 images par
secondes / 640 x 480 ou 30 images par secondes / 320 x 240 »Horodatage, balance des blancs automatique, écran avec affichage du statut, capteur
de luminosité » Portée du détecteur de mouvement : 9 m, 52° » Port pour carte mémoire SD/MMC jusqu’a 16 Go, pour plus de 1000 vidéos (VGA)
ou 32 000 photos (basse résolution) »Mémoire interne : 16 Mo » Port USB pour connexion a un ordinateur »Formats d'image : JPG, Motion JPEG
» Ampoule ultra lumineuse : tube halogéne 500 W, R7S » Alimentation : 230 V » Dimensions : 18,5 x 26,5 x 13 cm Réf.PX8237-141
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SYSTEME DE SURVEILLANCE NUMERIQUE SANS FiL POUR PC

Grace a ce systeme, transformez votre PC en centrale de sécurité. Il est composé d'un récepteur USB tres discret et de jusqu’a 4 caméras de
surveillance sans fil. Ultra pratique, vous pouvez utiliser votre systéme de surveillance via internet et visionner les images vidéo dans le
monde entier. Vous pouvez également obtenir des e-mails d’alerte deés que le détecteur de mouvement s'active. Les enregistrements sont
automatiquement stockés sur votre disque dur. Grace a ce systéme, vous garderez un ceil sur ce qui vous est cher. Grace aux LED infrarouges, aucun
événement, méme nocturne, ne vous échappera. Ne vous encombrez plus de cables ! Les caméras transmettent le son et les images par signal radio.
Vous aurez simplement besoin d’une prise électrique pour les brancher. »Transmission sans fil jusqu’a 100m de portée » Disponible dans le monde
entier via internet » Surveillance par intervalles, détection de mouvement ou réglage manuel » Dimensions récepteur USB 91x14x26mm, longueur
antenne 86mm

Caméra de surveillance avec vision nocturne : > Boitier en aluminium résistant aux intempéries, classe de protection IP65 »Angle de vue réglable :
-10a +60° » Objectif 6mm avec angle de détection de 45°, lumiére puissante » Capteur CMOS 1/5 (couleur) 410 TVL » Détecteur de mouvement
pour enregistrement automatique » Vision nocturne 26 LED infrarouges, 12m de portée » Micro intégré » Dimensions 61x58x92mm » Longueur du
cordon d'alimentation 150cm »Chaque caméra livrée avec antenne 2,4 GHz, adaptateur 230V, dispositif de protection, kit de montage

Systeme de surveillance numérique sans fil pour PC avec 1 caméra infrarouge sans fil Réf.PX1259-141 Prix : 99,90€TTC
Systeme de surveillance numérique sans fil pour PC avec 2 caméras infrarouges sans fil Réf.PX1260-141 Prix : 169,90€TTC
Systeme de surveillance numérique sans fil pour PC avec 4 caméras infrarouges sans fil Réf.PX1261-141 Prix : 269,90€TTC
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CAMERA DE SURVEILLANCE "DSC-415.IR”

Equipez votre systéme de surveillance PX-1419 ou PX-1410 de caméras supplémentaires et augmentez ainsi votre sécurité. » Caméra de surveillance
supplémentaire pour votre systeme de surveillance sans fil > Boitier en aluminium résistant aux intempéries, classe de protection IP65 »Angle de
vue réglable : -10 a +60° » Objectif 6 mm avec angle de détection de 45°, lumiére puissante » Capteur CMOS 1/5" (couleur) 410 TVL » Détecteur de
mouvement pour enregistrement automatique » Vision nocturne a 26 LED infrarouges, 12 m de portée »Micro intégré »Dimensions : 61 x 58 x 92
mm »Longueur du cordon d’alimentation : 150 cm »Chaque caméra est livrée avec antenne 2,4 GHz, adaptateur 230 V, dispositif de protection et
kit de montage Réf.PX1258-141

>¢VisorTech®
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DETECTEUR DE MOUVEMENT POUR CAMERA OU PROJECTEUR

(e socle pour caméra de surveillance est un moyen économique et simple pour augmenter votre sécurité. Ce détecteur évite de placer des
caméras supplémentaires et vous permet donc de faire des économies. Trois capteurs PIR détectent les mouvements jusqu’a 10m de distance et le
socle dirige automatiquement la caméra vers I'endroit ol le mouvement a été détecté. Vous pouvez bien sir aussi y installer un projecteur. Si le
détecteur enregistre un mouvement, la lumiére restera allumée 3 minutes durant. ™ Grand angle de détection : 220° > Supporte caméra et projecteur
de jusqu’a 350g > Interrupteur pour utilisation jour/nuit ou uniquement nuit »Alimentation secteur 230V » Dimensions 86x197x146mm, poids 1,2kg
> Inclus : matériel de montage Réf.PX3661-141

71inks’ 79
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11M

| Piloté par microprocesseur
| 3 capteurs PIR d'une portée de 10 m
| Augmentez de 140° 'angle de vision de votre caméra

[Compatible toutes caméras et projecteurs jusqu’a 350g }
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CAMERA DE SURVEILLANCE AVEC PROJECTEUR

Le projecteur LED s'allume et la caméra se met en route dés qu'un mouvement est détecté par 'un d’un 3 capteurs PIR. De plus, vous avez la possibilité
de diffuser un message audio ou un son d'alarme. De quoi faire fuir tout cambrioleur potentiel! Les enregistrements vidéo et photo sont stockés
et consultables sur carte MicroSD. » Parfait pour la surveillance de nuit : caméra couleur avec projecteur LED et détecteur de mouvement » Portée
des détecteurs : 210 degrés sur 10m » 3 modes de surveillance jour/nuit » Microphone intégré » Caméra orientable » Enregistrement vidéo : 20
secondes a 10 fps (640x480 pixels, format : AVI) » Captures d'images : 640x480 pixels (JPG) » Slot pour carte MicroSD (non fournie) » Projecteur 8
LED TW High-Power » Boitier résistant aux intempéries » Support mural et accessoires de montage fournis. Réf.NC5246-141 Prix : 199,90€TTC

Version a LED avec caméra HD et WiFi Par le biais de I'application, vous pouvez accéder en temps réel aux images filmées par la caméra, et ce
sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez également déclencher un effet sonore qui fera partir les intrus : un bruit de sonnette ou d'aboiement de
chien, ou un message vocal que vous aurez préalablement enregistré. » Projecteur 8 LED High Power : 1000Im »Résolution vidéo : 1280x720pxls a 20
images/sec, angle 40° »Enregistrement : 20sec par fichier, format de fichiers : JPEG (photos), AVl avec son »3 capteurs PIR, angle de détection : 210°,
portée jusqu'a 10m »Accés a distance via application gratuite pour i0S et Android » Notification automatique » Wi-Fi intégré 802 .11b/g/n
»Micro et haut-parleur » Différents effets sonores dissuasifs : sonnette, aboiement de chien, message personnalisé » Eclairage et téte de
caméra orientables » Port pour cartes MicroSD jusqu’a 32Go » Boitier résistant aux intempéries : IP55 » Alimentation 230V »Dim. 16x15x29cm
Réf. NX4215-141 Prix : 249,90€TTC
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DETECTEUR DE MOUVEMENT PIR GSM

(e détecteur de mouvement vous prévient par téléphone si quelqu’un entre chez vous, et cela 24 heures sur 24. Quelques manipulations
simples suffisent pour l'installer et le configurer. Vous-méme ainsi que les personnes de votre choix recevez immédiatement un SMS ou un appel
pour vous prévenir. Selon les réglages choisis, I'appareil peut également faire retentir la siréne. » Programmez les 3 numéros de téléphone de

votre choix. »Capteur PIR, portée : jusqu’a 10m, 140° horizontalement, 90° verticalement » Siréne puissante 120dB » Télécommande : portée
jusqu’a 80m »L'unité centrale nécessite une carte SIM (non fournie): abonnement avec SMSiillimités recommandé » Quadribande 850 /900 /1800 /
1900 » Alimentation : 3 piles AA (non fournies) pour le détecteur, 1 pile bouton CR-2032(incluse) pour la télécommande » Dim. : 112x70x38mm

Réf. PX3803-141
4 90
€
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DETecTeEuR DE MOUVEMENT PIR oRIENTABLE A 180°, IP44

»Montage facile au mur ou bien au plafond »Pour une utilisation en intérieur et dans les espaces extérieurs protégés (IP44) » Pour consommateurs

de 800 ou 1200 W »Angle de détection : inclinable a 180° »Portée : jusqu’a 12 métres » Réglage de la durée dactivité : de 10 secondes a 7 minutes
»Réglage de la sensibilité du détecteur de mouvement » Réglage du niveau de luminosité de |'environnement auquel le détecteur se déclenche
»Connexion a |'alimentation 230 V de I'ampoule »Dim. 6 x 9 x 9 cm Réf. NX3486-141
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Mise en situation

SYSTEME D’ALARME SOLAIRE AVEC CAPTEUR PIR ET ENREGISTREMENT

(e systéme vous permet de sécuriser votre propriété sans travaux onéreux ni montage compliqué. Et avant tout, sans alimentation électrique
externe ! Grace au panneau solaire, plus besoin de cables multiples ni de piles a remplacer ! » Systéme d’alarme solaire avec capteur PIR et
enregistrement vidéo dés qu'un mouvement est détecté »S'autoalimente en énergie grace a une cellule solaire intégrée : aucun cable d'alimentation
ni aucune pile nécessaires ! > Portée du détecteur de mouvement : jusqu’ a 8m P12 LED infrarouges puissantes pour enregistrer dans I'obscurité
» Alarme puissante : plus de 100 dB ™ Format d’enregistrement vidéo : 640 x 480 pixels, a 30 images/seconde (AVI) » Compatible cartes SD jusqu’a
32 Go ™ Alimenté par 3 piles rechargeables AA (non fournies) » Dimensions 116 x 68 x 34 mm (appareil), 57 x 35 x 17 mm (télécommande) » Inclus:

télécommande avec 3 piles LR44, cable AV-Cinchy Réf.PX3699-141

’VisorTech@ 6 90
€
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DECLENCHEUR MANUEL D’ALARME ACOUSTIQUE ET LUMINEUX

Appuyez sur le bouton et un puissant signal sonore et lumineux s'active pour indiquer votre situation de détresse. Aussi utile a la maison
que dans un local professionnel, il pourrait s'avérer vital en cas de danger. »Siréne d’alarme 95dB » Lumiére clignotante rouge »Clé de
désactivation pour couper 'alarme » Température de fonctionnement : -10a +50°C »Alimentation : 8 piles AA (non fournies) »Dim. 192x330x93mm

Réf. NX5275-141
. 9
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Bouton d'alarme
Lumiere rouge clignotante
Clé de désactivation
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SYSTEME D’ALARME AVEC CODE DE SECURITE

(e systéme d'alarme compact se place directement sur le cadre d'une porte ou d'une fenétre et des que quelqu’un ose s'introduire, une alarme

stridente retentit ! > Alarme puissante 105dB » Pour portes/fenétres s'ouvrant par la droite et la gauche » Actif jour et nuit »Bouton d’alerte pour
déclenchement instantané de Ialarme »Montage facile > Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies) » Dimensions : 115x65x30mm »Kit de montage
inclus Réf.NC9055-141

MVisorTech® 90
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SYSTEME D'ALARME AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT ET 72 TELECOMMANDES

Simple d'utilisation et efficace, ce systéme d’alarme protége vos biens et assure votre tranquillité. Dés que le capteur infrarouge détecte un
mouvement, une alarme stridente de 105 décibels retentit pour éloigner les malfaiteurs. Pratique, le capteur distingue les mouvements
humains de celui des animaux > Alarme puissante 105dB » Portée capteur PIR : 5m »Angle de détection 110° »Température de fonctionnement :
0-30°C » Alimentation : 4 piles AA (non fournies), chaque télécommande nécessite 3 piles bouton LR44 (fournies) » Alimentation secteur possible
(adaptateur non fourni) »Dimensions alarme (LxHxP) : 89x124x51mm »Dimensions télécommande (LxHxP) : 35x59x17mm »Inclus : 2 télécommandes,
support mural, kit de montage Réf.NC9056-141
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ALARME DE PLAFOND 360°

Dés qu’un intrus entre dans la piéce, I'appareil émet un puissant signal sonore accompagné d’un signal visuel. Elle s'allume et s'éteint
facilement a l'aide d'une télécommande. » Détecteur de mouvement infrarouge » Rayon de détection 5m » Alarme 100dB » 2
télécommandes » Alimentation : 4 piles AA (non fournies) ou adaptateur secteur 9V 200mA (non fourni) Réf. PX7984-141

o 247

ALARME !
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SYSTEMES D’ALARMES GSM Quittez votre domicile I'esprit tranquille !

(1) Version GSM XMD-3200.Pro »3 alarmes : capteur de mouvement, contact de porte ou fenétre, bouton d’alarme sur la base et sur la
télécommande » Délai de déclenchement paramétrable » Fonction d'écoute : téléphonez et écoutez ce qui se passe chez vous »Accessoires requis :
carte SIM (abonnement SMS illimité recommandé) » Batterie Li-ion de secours en cas de coupure de courant (jusqu’a 20h d’autonomie) »Dim. de la
base : env.7x13,5x15cm »Inclus : adaptateur secteur, 1 alarme de contact de porte ou fenétre, 1 capteur PIR externe, 2 télécommandes avec piles
Réf. PX3912-141 Prix : 149,90€TTC

(2)Version GSM/RFID "XMD-4800.Pro »2 zones paramétrables » Inclus : capteur PIR, 2 télécommandes, contact porte/fenétre, 2 chips RFID (Chip
supplémentaire : PX3825-141 Prix : 9,90€TTC) et adaptateur secteur Réf, PX3805-141 Prix : 219,90€TTC

Accessoires pour XMD-3200/4800.pro

Barriere infrarouge a alimentation solaire » Détection jusqu’a 10m »Batterie 1800mAh »Dim. : 610 x 50 x 45 mm Réf. PX3804-141 Prix : 99,90€TTC
Détecteur d’ouverture pour porte et fenétre Réf.PX1305-141 Prix : 14,90€TTC

Détecteur d’eau Réf. PX3806-141 Prix : 16,90€TTC Télécommande Réf.PX1313-141 Prix : 7,90€TTC

Siréne d’alarme extérieur sans fil Réf.PX1314-141 Prix : 39,90€TTC

Détecteur de bris de vitre sans fil » Portée de détection : jusqu’a 7m »Portée jusqu’a 100m pour la transmission de I'alarme » Adaptateur secteur
(fourni) »Dim. 54 x 106 x 15 mm Réf. PX3821-141 Prix : 19,90€TTC

Détecteur de vibrations sans fil » Portée jusqu’a 100m pour la transmission de I'alarme » Alimentation : 2 piles type AAA (fournies) » Dim. 54 x 107 x
15 mm Réf. PX3823-141 Prix : 16,90€TTC

Détecteur de mouvement PIR »Portée : jusqu’a 8m, angle de détection : 10° »Alimentation : 2 piles AAA (fournies) »Dim. : (capteur) 108 x 52 x
37 mm, (support) 52 x 30 x 27 mm Réf. PX3824-141 Prix : 29,90€TTC

Sirene d’alarme” » Lumiére stroboscopique »110dB » Jusqu’a 8h d’autonomie sur batterie (a commander séparément) » Alimentation secteur :
230V »Dim. 90x90x80mm » Siréne d'alarme avec batterie au lithium Réf. PX3826-141 Prix : 29,90€TTC

Amplificateur de signal » Distance maximale entre le systéme d’alarme et I'amplificateur de signal : 300m (dans un espace ouvert) » Prend
en charge jusqu’a 40 capteurs » Batterie jusqu’a 72h d’autonomie en mode Veille (batterie lithium, 3,7V/1200mAh) »Dim. : 140 x 86 x 87mm
Réf. PX3834-141 Prix : 49,90€TTC

Siréne extérieure & stroboscope »Batterie de secours permet jusqu’a 72h d’autonomie en mode Veille (batterie lithium, 3,7V/1200mAh)
»Alimentation : 230V (longueur du cable 140cm) »Dim. : 245x227,5x72,5mm Réf. PX3833-141 Prix : 69,90€TTC

;eVisorTech®

a partir de
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Alarme puissante 110 dB
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Activation par SMS et télécommande
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SYSTEME D'ALARME GSM “XMD-1600.EAsY”

Si quelqu’un entre chez vous par effraction, le systéme prend immédiatement les 2 mesures suivantes : il déclenche la puissante siréne d’alarme
et vous informe directement par SMS. Cerise sur le gateau : vous pouvez téléphoner et écouter en direct ce qui se passe chez vous ! Ce kit de
démarrage contient la station de base et une alarme pour porte et fenétre mais vous pouvez ajouter jusqu’a 16 périphériques pour
surveiller chaque point sensible de votre propriété. Et si vous étes chez vous, utilisez simplement la télécommande fournie pour déclencher I'alarme
ou lancer un SOS en cas d'urgence. »Programmation confortable et activation par SMS ou télécommande » Connexion au réseau mobile
via carte SIM (non fournie) » Fonction SOS : envoi d'un SMS d’urgence vers jusqu’a 5 numéros » Puissante siréne : 110dB » Batterie Li-ion de
secours pour jusqu’a 8h d’autonomie en cas de panne de courant » Temporisation variable du déclencheur » Dim. 9,2x15x3cm » GSM bibande
900/1800 Réf. PX3583-141

Détecteur pour fenétre Réf.PX3587-141 Prix : 9,90€TTC Détecteur pour porte Réf.PX3586-141 Prix : 9,90€TTC

Télécommande supplémentaire Réf. PX3584-141 Prix : 6,90€TTC Capteur de vibration Réf.PX3589-141 Prix : 14,90€TTC

Capteur PIR Réf.PX3588-141 Prix : 16,90€TTC Détecteur d’eau Réf.PX3590-141 Prix : 19,90€TTC

Bracelet SOS étanche Réf.PX3585-141 Prix : 12,90€TTC Sirene Réf.PX3592-141 Prix : 9,90€TTC

& & % © & » 8 &

>¢VisorTech® "‘l 6 90
€

TTC

Siréne 110dB

SYSTEME D'ALARME SANS FIL XMD-280

Ce systéme d’alarme compact aide a faire fuir les visiteurs indésirables. Une siréne de 90 db et des flashs lumineux auront de quoi intimider
les intrus. Le coeur du systeme contient la siréne et se branche simplement a une prise murale. Il recoit ensuite les signaux des capteurs sans fil
placés de facon stratégique dans votre habitation. » Différents modes de fonctionnement (zone normale, zone Home, zone Single Delay, zone
24h) et mode Muet »Jusqu’a 8h d’alimentation de secours via batterie intégrée » Siréne : alimentation secteur, batterie intégrée 600mAh
» Détecteur de mouvement IR : alimenté par 2 piles AA 1,5V (non fournies) »Module pour porte ou fenétre : alimenté par 1 pile AA 1,5V (non
fournie) » Télécommande : dim. 58 x 31 x 9,5mm, alimentée par 1 pile CR2025 (non fournie Réf. PX3835-141

Tel. 03 88 58 02 02




ALARME PORTABLE POUR PORTES ET FENETRES

Une protection simple et discréte : fixez les deux bandes de métal sur vos portes ou fenétres, elles montent la garde ! Dés que la porte s'ouvre, une
alarme assourdissante retentit. » Alarme miniature mobile, idéale en voyage » Pour portes et fenétres »Lampe de poche a LED intégrée » Avec
dragonne de suspension pour poignée de porte ou de fenétre » Design discret, peu encombrant, facile a transporter » Fonctionne avec 2 piles boutons
(R2032 (fournies) » Dimensions : 73 x 35 x 13 mm » Poids : 30 g Réf.NC5333-141

LN il £ 90
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ALARME VOITURE AVEC TELECOMMANDE X-RAY XR9

»Détecte les secousses, chocs, bris de glace et infractions » Siréne 118 dB pouvant étre mise en sourdine » Télécommande LCD vous avertissant
de toute infraction jusqu’a 600m »Seconde télécommande simple avec boucle porte-clés » Livré avec piles télécommandes; centrale
rechargeable sur prise 12V »Centrale fixable avec clips pare-soleil Réf.KT5533-141

119

Mise en situation

3 MINI-ALARMES POUR PORTES ET FENETRES

Protége toutes vos entrées : une maxi dissuasion pour un prix mini !
Réf. PV7208-141

99
€




ALARME MAISON 3 EN |

Installation facile etimmédiatement prét a I'emploi : ce systéme rend votre habitation trois fois plus siire ! Saisissez votre code personnel et
le détecteur de mouvement infrarouge surveille le lieu de votre choix. Pour encore davantage de sécurité, installez les capteurs pour portes et
fenétres quivous avertiront dés que quelqu’un s'introduit chez vous. lls vous permettent également de protéger vos coffres ou placards des regards
indiscrets. Vous pourrez activer ou désactiver votre systeme a distance grace a sa télécommande. > Systéme complet avec 2 capteurs magnétiques
pour 2 fenétres ou portes > Alarme stridente : 103,4dB » Bouton de secours sur la télécommande : déclenche instantanément I'alarme
» Alimentation : pile bloc 9V (non fournie) ou adaptateur secteur 230V » Dimensions boitier (LxIxH) : 136 x 81 x 46 mm, poids : 136g » Dimensions
télécommande (LxIxH) : 66 x 45 x 16 mm, poids : 34g » Un adaptateur secteur, une télécommande infrarouge avec piles et 2 autocollants avec
avertissement de protection de zone. Réf.NC9057-141

90
-
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BABYPHONE VIDEO COULEUR

Composé d'un moniteur et d'une caméra orientable, le babyphone BCF 827 peut étre développé jusqu’a 4 caméras pour 1 seul moniteur.
Dés que la caméra détecte un bruit, elle envoie un signal et une image sur le moniteur. C'est sur I'écran 2,4” (6,1cm) couleur que vous pouvez
observer comment se comporte bébé. »Zoom contrélable et réglage du volume »Mode éco : mise en veille auto

(1) Réf. KT5908-141 Prix : 99,90€TTC

(2) Avec caméra orientable et écran 3,5” Réf. KT5909-141 Prix : 149,90€TTC

a partir de

SWITEL

SWISS BRANDET
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BABYPHONE 300 M SWITEL

Assurez la sécurité de votre bébé avec le babyphone Switel, facile a emporter partout dans la maison. L'interphone peut étre amené partout chez
vous grace a sa légereté et ses petites dimensions. Une LED s"allume dés que I'interphone capte un bruit... impossible de rater les mouvement de votre
bébé ! Puissant et performant, le babyphone Switel vous permettra de capter jusqu’a 300m, tout en réduisant I'émission d’ondes avec le systéme
ECOmode, idéal pour la sécurité et la sante de votre hébé. »Boitier interphone et micro discrets et [égers »EcoMode pour limiter le rayonnement
électronique » Transmission sans fil jusqu’a 300 métres » Niveau du son réglable (10 niveaux) » Activation de I'interphone avec détection de bruit
» Encoche pour tour-de-cou (non fourni) pour amener votre interphone partout dans la maison ! » Fonctionne avec piles rechargeables ou prise
secteur (fournie) » Couleur unique Vert /Blanc Réf.KT4995-141

SWISS BRAND £3

SWITEL 4 %

LLLS
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CAMERAS DE BORD AVEC ECRAN INTEGRE

Réalisez des vidéos pleines d'adrénaline a bord de votre voiture. Enregistrez votre trajet en intégralité et jusque dans les moindres détails grace a
cette caméra numérique. Grace a son angle de 120° rien ne lui échappera. Pendant vos pauses ou la nuit, la caméra surveille votre voiture.
Grace sa lumiére infrarouge, elle peut filmer dans le noir jusqu’a 10 métres ! Son écran TFT 2,5” inclinable et pivotant vous permet de
regarder vos prouesses pendant vos arréts » 6 LED infrarouges pour vision nocturne (mode noir et blanc) »Angle 120°, 30 ips, capteur CMOS
couleur 0,3 MP » Port pour carte SD/SDHC jusqu’a 32 Go (non fournie) pour jusqu’a 16h d’enregistrement (format AVI) » Nombreux extras :
déclencheur par détection de mouvement, balance des blancs automatique, horodatage, 6 touches de commande » Fixation par ventouse »Micro
intégré » 106x61x33 mm, 1189 » Batterie Li-lon (500mAh) autonomie jusqu’a 70min d’enregistrement, chargement 12/24V

Modele “MDV-2250.IR » Résolution vidéo : 1280x960 (SXGA), 720x480, 640x480, 320x240 » Résolution photo jusqu’a 3 mégas, 2048x1536 pixels
(par interpollation), JPEG » Interfaces : miniUSB2.0, port cartes SD/SDHC » Inclus: ventouse de fixation, adaptateur allume-cigare 12/24V, cable
USB2.0 pour branchement sur PC Réf.PX1294-141 Prix : 29,90€TTC

Modéle double caméra “MDV-1410.Twin” > 2 caméras indépendantes et pivotantes » Ecran TFT 2” (5,1cm) pivotant et inclinable » Résolution
vidéo jusqu’a 1280x480pixels, format AVI 3Mode photo, résolution jusqu’a 5Mpx, format JPG » Vision nocturne de prés grace a 2x4 LED infrarouges
» Batterie Li-ion 750mAh chargement via allume-cigare 12/24V » Dimensions 96x31x66mm » Inclus : cable USB, cable de chargement allume-
cigare, supports a ventouse Réf.PX3692-141 Prix : 59,90€TTC

MavGear. PR T
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90
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»
\ Slot SD/SDHC

”

Ecran TFT 2,5” orientable

Vision panoramique 120°

) ﬂ.;{ Détecteur de mouvement pour surveillance du véhicule

Autonomie jusqu’a 70 mn pour utilisation nomade
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CAMERA DE VOITURE "C-260" AVEC SUPPORT VENTOUSE

On ne prend pas toujours le temps de s'arréter quand on traverse de jolis paysages. Et pourtant, de nombreuses routes sont belles. Cette petite caméra,
fixée par ventouse a une fenétre ou au pare-brise, immortalisera vos trajets pour revivre vos vacances comme un road movie ! > Résolution :
720x480, 30fps (vidéo), 1280x1024 (photo) > Fonction appareil photo et webcam » Autonomie de la batterie lithium : jusqu’a 60 min en
enregistrement, TH40 en veille » Port pour cartes microSD/microSDHC jusqu’a 16Go (non incluse) » Rechargeable via adaptateur allume-cigare
5V ou par cable mini-USB2.0 (fournis) ™ Temps de charge : 4 a 5h »Caméra utilisable pendant le chargement » Support avec rotule orientable »4
voyants LED de fonctionnement »Dimensions : 85x 27x 27mm Réf.PX2256-141

~ —- ™
~ JctaCam

Mise en situation

CAPTEUR DE CHOCS POUR CAMERA DE BORD

Vous pouvez désormais déclencher votre caméra de bord automatiquement en cas de choc sur votre véhicule. »Batterie 660mAh, pour
jusqu’a 35 min de vidéo et 10 jours d’autonomie en veille » Branchement sur prise allume-cigare (longueur du cable : 4m) »Dim : 42 x 125 x

30 mm Réf.NX4105-141

9
€
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Mise en situation

CAMERA DE BORD 2.4° FurL HD MDV-2490

»Ecran LCD 2,4" (6,1cm), 320x240pxls »Grand angle 90° » Capteur CMOS VGA 0,3Mpx > Enregistrements fluides a 30images/sec » Résolutions
vidéo : 1920x 1080(Full HD, interpolée), 1280x720(HD, interpolée), 640x480 »Résolutions photo : 3, 20u 1,3Mpx (interpolées), VGA » Enregistrement
continu : 2min, 5min, 10min » Enregistrement déclenché automatiquement par détecteur de mouvement » Microphone et haut-parleur
intégrés »Fente pour carte MicroSD(HC) jusqu’a 32Go) »Batterie li-po 300mAh »Dim. : 6,8x6x3,2cm »Support ventouse, cable USB et chargeur 12/24V
fournis Réf. NX4213-141

297

CAMERA EMBARQUEE FuLL HD MDV-2750 AVEC ACCELEROMETRE

Equipée d>un détecteur de mouvement et daccélération, la caméra embarquée Full HD effectue des enregistrements vidéo automatiques en cas
de mouvement détecté ou de modification soudaine de la vitesse. » Ecran TFT 2,3 / 320x240 pixels » Capteur CMOS 2 Mpx > Résolutions vidéo :
1920x1080 pixels a 30 images/sec. 1280x720 pixels a 30 images/s »Résolutions photos : 5SMpx, 3Mpx, 2Mpx, 1,3Mpx, VGA ; Format : JPEG »Grand
angle : 140° » Objectif f/2, distance focale 3,2mm »LED : améliore la visibilité des plaques et des panneaux de signalisation » Sauvegarde et
protége la derniére minute de |'enregistrement » 2 modes d’enregistrement : détection de mouvement ou manuel » Microphone intégré »Zoom
numérique 5x, ajustement de I'exposition +/- 2 EV » Compression H.264 »Fente pour carte MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) » Support ventouse
avec articulation a rotule »Batterie li-ion, jusqu’a 40 minutes d’autonomie »Dim. 63x71x31Tmm »Adaptateur allume-cigare (12/24 V) et cable USB
fournis Réf. NX4233-141

\‘%‘ﬁavGearw
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Mise en situation

CAMERA DE BORD 2,4 FuLL HD “MDV-2350" AVEC ACCELEROMETRE

»Ecran TFT 2,4"/6,1cm diagonale de 'image, 960x240pxls » Capteur couleur CMOS 5 mégapixels »Résolution Full HD 1920x1080pxls a 25images/sec
»Angle de champ 120° »LED High Power : améliore la visibilité des plaques d'immatriculation et panneaux de signalisation » Accélérometre
pour démarrage automatique de I'enregistrement en cas de brusque modification de la vitesse » Modes de prise de vue : déclenchement manuel ou
lors d’une détection de mouvement »Zoom numérique 4x »Enregistrement Full HD : jusqu’a 3h pour 32Go »Mémoire de stockage : cartes MicroSDHC
jusqu’a 32Go (disponibles séparément) » Interfaces : HDMI, Mini-USB, MicroSD » Support de fixation a ventouse »Microphone et haut-parleur intégrés
» Batterie li-ion 200mAh pour jusqu'a 40min d’autonomie »Chargement par adaptateur allume-cigare (12/24V) ou par USB 2.0 »Dim. & poids :
64x68x32mm, 57g Réf. PX3792-141

%“ﬁavGean
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CAMERA EMBARQUEE FuLL HD MDV-2295 avec GPS

»Ecran LCD 2" (5,08cm) »Angle 120°, capteur CMOS > Résolutions vidéo : 1920x1080 plxels a 25ips (Full HD, 1080p),
1280720 a 30ips (720p), 640x480 (VGA), format AVI »Résolution photo : 5SMpx natifs, jusqu’a 12Mpx interpolés,
format JPG » Boite noire avec accélérométre 3 axes pour mise en siireté de la preuve en cas d'accident :
enregistre une vidéo et la protége en écriture, sensibilité réglable » Récepteur GPS, enregistre les données
de localisation » Affiche sur Google Maps itinéraire correspondant a vos vidéos, avec données de position
et de vitesse » Bouton SOS pour des enregistrements d’urgence protégés » Support a ventouse
»Microphone et haut-parleur intégrés » Interfaces : sortie Mini-HDMI, port de chargement Micro-
USB »Port pour carte MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) » Batterie li-ion intégrée, chargement via
allume-cigare ou USB » Configuration systéme (pour logiciel de données GPS) sous Windows XP/
Vista/7/8/8.1/10 »Dim. 73x48x24mm »(Cable USB et adaptateur 12/24V fournis Réf. NX4216-141

9
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CAMERA DE BORD DVR FuLL HD Avec GPS

> Surveille votre véhicule pendant votre abscence grace au détecteur de mouvement. > Ecran LCD: diagonale 1,5” (3,7cm), 480x240pixels
> Récepteur GPS, enregistre les données géographiques et affiche sur Google Maps I'itinéraire correspondant a vos vidéos » Avec affichage
de la vitesse > Résolutions vidéo : jusqu’a 1920x1080pixels a 30 images/seconde »Angle de 120°, capteur couleur CMOS 5Mpx > Compression
H.264 » Enregistrement en continu : env. 9,5h en Full HD sur carte MicroSDHC 32Go (non fournie) > Fonction capture d’écran, résolution jusqu’a
12Mpx > Support a ventouse > Microphone et haut-parleur intégrés » Interfaces : HDMI, TV Out (NTSC/PAL), Mini-USB 2.0, fente pour cartes
MicroSD/SDHC jusqu’a 32Go (minimum classe 6) » Batterie Li-ion (500mAh) »Configuration systéme requise : Windows 2000/XP/Windows 7, Mac

0S5 10.3.6 ou supérieur » Dimensions : 110x60x45mm Réf. NX4071-141
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CAMERA DE BORD SuPtr HD “MDV- 3300.SHD”

Cette caméra de bord immortalise vos trajets en Super HD avec sa lentille grand angle 170°! Méme la nuit, elle enregistre des images incroyablement
précises grace au capteur trés sensible. L'accélérometre permet a la caméra de bord de lancer automatiquement I'enregistrement si vous freinez
brusquement ou si la caméra détecte un choc. En cas d’accident, les preuves en images sont ainsi conservées. » Ecran LCD : 2,7” (6,86cm),
840x480px »Résolution vidéo : 2304x1296px a 30ips »Compression H.264 »Enregistrement : env. 4h en Super HD sur carte MicroSDHC 32Go (non
fournie, classe 6) »Batterie li-ion (450mAh) » Interfaces : HDMI, TV Qut, Mini-USB » Microphone et haut-parleur intégrés » Dim. : 111x95x30mm
»Support ventouse, cable USB et adaptateur allume-cigare fournis (1) Réf. NX4116-141 Prix : 149,90€TTC

(2) Modeéle avec récepteur GPS » Affiche sur Google Maps I'itinéraire correspondant a vos vidéos » Affichage de la vitesse sur la vidéo
Réf. NX4118-141 Prix : 179,90€TTC

a partir de
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AVERTISSEUR DE DANGERS INFORAD SMART - FRANCE / BELGIQUE / LUXEMBOURG

»Ecran couleur 3” tactile » Avertissement (visuel et sonore) de nombreux dangers : tunnels, accidents, bouchons, verglas, zones de contréles
probable... » Cartes enregistrées sur carte interne de 4Go » Batterie 1400mAh, autonomie jusqu’a 7 h » Carte SIM (GSM / GPRS) incluse,
abonnement 2€/mois pour mise a jour auto , transmission des avertissements de la communauté, appel des services de secours » Haut-
parleur TW avec micro » Support pare-brise a ventouse, télécommande avec fixation volant, chargeur 12V fournis » Dimensions : 105x65x19mm
Réf. KT6075-141

1 | 90
INFORAD i :

driving road safety B B B TTc

POl enregistré

AVERTISSEUR DE ZONES A RISQUES AVEC VITESSE INFORAD V6

[l vous donne votre vitesse trés précise sur son écran frontal et contient une base de données de 65.000 zones a risques a travers |'Europe !
»100% légal »4 modes d'affichage: vitesse, altitude, boussole ou heure »Batterie interne, chargeur 12V fourni » Mises a jour sont gratuites
et illimitées (via PC) » Dimensions : 9,8x6,5x2,4cm Réf. KT6071-141

INFORAD

driving road safety AN
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LUNETTE DE VISION NOCTURNE AVEC ENREGISTREMENT VIDEO DN-300

Voyez clairement de jour comme de nuit jusqu’a 100 métres de distance. Avec son zoom 3x et sa fonction enregistrement, vous pourrez
immortaliser vos observations en photo ou en vidéo. » Format vidéo H.264 (AVI) »Grossissement 3x, zoom optique 2x »Eclairage infrarouge : 7
niveaux, puissance jusqu’a 3W »Capteur CMOS 1/5” »Résolution du viseur électronique : 320 x 240 pixels »Résolution (enregistrement) : 640 x
480 pixels » Mise au point manuelle » Angle de vue 14° »Pupille de sortie 20mm »Longueur d’ondes infrarouges 850nm »Enregistrement sur carte
MicroSD jusqu’a 32Go (vendue séparément) » Interfaces : sortie AV, Mini-USB »Alimentation via 4 piles AA (non fournies) »Dim. : 103x47x149mm
»Inclus : cable USB, housse, adaptateur secteur Réf. NX4097-141 Prix : 129,90€TTC

Version DN-500 avec zoom 5x »Portée : jusqu’a 200m » Grossissement 5x, zoom numérique 2x » Capteur : 1/4”"CMOS » Résolution du viseur
électronique : 320x240pxIs »Angle de vue : 7° » Diaphragme : f/1,3pour enregistrements de nuit, f/5,1pour lumiére du jour » Enregistrement sur carte
MicroSD jusqu’a 32Go (carte 2 Go fournie) »Alimentation : 4 piles (non fournies) »Dim. : 92x47x140mm Réf. NX4142-141 Prix : 149,90€TTC

a partir de
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Zoom 3X

Voyez jusqu’a 100m &
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CAMERA NATURE HD DETECTEUR DE MOUVEMENT ET VISION NOCTURNE “WK-520"

Chasseurs, gardes forestiers, amis de la nature : photographiez et filmez les animaux sauvages, diurnes et nocturnes, sans les déranger. Discrete
et fixée a un arbre par une sangle, la caméra s'active des qu'un animal est a sa portée et qu'il est détecté par le capteur de mouvement. Réalisez ainsi
des prises de vues uniques et surprenantes de la vie sauvage, en HD et avec du son pour mieux saisir I'atmosphere de la forét et |'activité de ses
habitants. » Différents modes de prises de vues : photos en rafale, vidéos a intervalles prédéfinis, vidéos déclenchée par détection de mouvement
»Résolution photo 5Mpx »Résolution vidéo 720p (HD) ou 640x480 pixels (VGA) » Microphone » 48 LED infrarouges, portée jusqu’a 20m »Angle de
vue 50° »Etanche : IP66 »Laser pour une orientation parfaite de la caméra » Enregistrement sur carte SD/SDHC jusqu’a 32Go, classe 6 max. (non fournie)
»Alimentation via 8 piles AA ou adaptateur secteur 12V DC (non fournis) »Dim. : 100x127x55 mm »Inclus : cable USB, sangle de fixation Réf. NX4095-141

e Visioninfrarouge 48 LED
- S 152
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CAMERA NATURE INFRAROUGE FuLL HD AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT

Effectuez des prises de vues automatiques, en photo ou en vidéo, avec son et en résolution Full HD. La fonction photos en rafale vous permet
également de réaliser des images surprenantes. Discrete et fixée a un arbre, la caméra s'active dés qu’un animal est a sa portée et qu'il est détecté par
le capteur de mouvement, vous pourrez ainsi filmez les animaux craintifs ou nocturnes. . 40 LED infrarouges permettent d’obtenir des résultats
optimaux méme la nuit. Effectuez des prises de vue automatiques a intervalle régulier pour des observations sur de longues périodes. Vous obtenez
ainsi une série de photos du méme endroit sur la durée, a des intervalles déterminés : a la campagne ou dans votre jardin pour observer la pousse des
plantes et |'apparition des bourgeons, en ville pour retracer les mouvements de la foule, ou encore sur votre chantier pour documenter I'avancement
de la construction de votre maison. Pratique : sur I'écran couleur intégré 2” TFT, vous pouvez non seulement procéder a tous les réglages de la
caméra, mais également visionner les prises de vue directement sur place »Photos en rafale (jusqu’a 7 images/sec.) ou vidéos en accéléré
(fonction Time Lapse) a intervalles réguliers ou a des moments définis » Capteur couleur CMOS 5mpxls, angle de vue 52°»Zoom digital 4x »Ecran
couleur TFT 2" (5cm) »Capteur PIR : démarrage de 'enregistrement via détecteur de mouvement, sensibilité réglable, portée jusqu’a 3m »Résolution
photo : 12, 8 ou 5mpxls (2560x1920pixels) » Résolution vidéo : 1080p (Full HD) a 15images/sec., 720p (HD) a 30images/sec., 640x 480(VGA), 320x160
»Microphone intégré » Formats d'enregistrement : JPEG, AVI »Vision nocturne, portée jusqu’a 20m » Capteur de luminosité » Etanche : IP66
»Laser pour une orientation parfaite de la caméra »Port pour carte mémoire SD/SDHC jusqu’a 32Go (non fournie) »Alimentation : 8 piles de type
AA, adaptateur secteur 6 a 12V ou module solaire (non fournis) » Température ambiante de fonctionnement : -20°Ca +60°C » Dim. : 131x99x77mm
(1) Réf. NX4139-141 Prix : 149,90€TTC

(2)Modéle “WK-620.gsm” Le module GMS peut vous envoyer lesimages par MMS ou par e-mail. Vous pouvez ainsi savoir ce qu'il se passe devant
la caméra, méme a distance »Envoi des photos a quatre destinataires maximum, compatible avec les réseaux 2G et 3G (850/900/1800/1900MHz)
»Commandes SMS : configurez et pilotez la caméra en lui envoyant des ordres par SMS » Nécessite une carte SIM avec un forfait de données mobiles
(non fournies) Réf. NX4140-141 Prix : 229,90€TTC

;CVisorTech@
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CAMERA SPORT 3 EN | A ECRAN TACTILE

Impressionnez vos amis et revivez les pics d’adrénaline grace a ces caméra s sport. Aprés avoir filmé vos exploits sportifs, il suffit de brancher la caméra
a un téléviseur pour visionner les images en Full HD pour la “DV-1200". Méme les mouvements rapides sont immortalisé.

Full HD “DV-1200"> Ecran tactile 6,1cm (2,4“) > Capteur couleur 5Mpx, F3.1 f=2.9mm » Enregistrement vidéo (H.264) : Full HD 1080p
(1920x1080) a 30ips » Photos jusqu’a 12Mpxls (JPEG) : 4000x3000 » Grand angle : 120° > Zoom numérique 4x » Enregistrement sur carte microSD
jusqu’a 32Go (non fournie) » Connectique : USB 2.0, HDMI » Batterie Li-ion 870mAh » Autonomie : jusqu’a Th »Chargement via USB (cable fourni)
» Dimensions & poids : 74x52x33mm, 729 Réf. PX8302-141 Prix : 69,90€TTC

Kit de 4 accessoires > Boitier étanche pour les prises de vue sous-marines ou par mauvais temps (IPX8) » Fixation pour casque avec trou
d’aération > Fixation pour guidon de vélo ou de moto (jusqu’a @ 35mm) > Télécommande (pile bouton 1,5V CR2025 fournie) Réf. PX8303-141
Prix : 19,90€TTC
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CAMERA SPORT ETANCHE FuLL HD DV-850.Wiki

Connectée a votre smartphone ou tablette, elle vous transmet I'image en direct. Vous voyez ainsi sur |'écran de votre smartphone si la caméra est
bien fixée. Réalisez ensuite des vidéos ou photos époustouflantes lors d'une descente a VTT, en rafting, ou en plongée sous-marine. »Connexion sans
fil pour appareils i0S et Android (application Symagix) » Télécommande avec sangle de fixation » Ecran LCD intégré, diagonale de Iimage : 5Tmm
(2") »Coque de protection étanche : IPX8 »Capteur couleur 5Mpx »Diaphragme : F3.1 f=2.9mm »Résolution vidéo : Full HD 1080p (1920x1080)
a 30 images/sec, HD 720p (1280x720) a 60 images/sec »Résolution photo (JPEG) : 8 mégapixels 3264x2448 (interpolé), 5 mégapixels 2592x1944
»Grand angle 120° » Zoom numérique 4x » Mémoire de stockage : carte MicroSD (a partir de classe 6) jusqu’a 32Go (non fournie) »Connectique :
Micro-USB, MicroSD, Mini-HDMI » Batterie li-ion remplacable 1200mAh »Dim. & poids : 59x49x29mm, 68g »Inclus : support pour guidon, fixation
pour casque Réf. NX4128-141

Batterie de rechange Réf. NX4129-141 Prix : 9,90€TTC
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Mise en situation

CAMERA sPORT GEcko HD

Gréce a cette petite caméra de poche, votre enfant va pouvoir filmer et prendre en photo tout ce qui lui plaira. Son format et sa Iégéreté donne
la possibilité de I'emporter partout. Une fixation scratch est intégrée, elle permet de fixer la caméra au poignet et de filmer pendants ces différentes
activités. Elle permet également de fixer la caméra sur le guidon du vélo par exemple »Plusieurs modes : vidéo/ timelaps/ looping/ photo » Dim. :
3,1 5,6 x 2,9 cm »Poids : 40 grammes »Résolution : 720 a 30 img/s »Fonction vidéo grand angle de 155° » Etanche jusqu'a 1 métre sous I'eau
»Fonctionne avec 1 batterie lithium »Compatible carte micro SD jusqu’a 32 Go (non incluse) » Inclus : cable USB, fixation clip, fixation scratch et 4
coques interchangeables Réf. KT6806-141

B _.
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Fixation clip vétement

ixation scratch poignet
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CAMERA SPORT & AcTiON “EAeLE 100

(ette petite caméra se fixe facilement sur un guidon ou un casque. Elle enregistre jusqu’a 4h de vidéo sur une carte SD de 8Go (en option) ! Que
ce soit un saut en parachute ou en parapente, une descente a ski, des figures en snowhboard ou en roller, des balades en VTT, en voiture ou a moto,
vous avez toujours les mains libres pendant que la caméra tourne. Le microphone intégré permet de revivre I'action comme quand vous y
étiez. » Connectique: port carte SD/SDHC/MMCjusqu’a 8Go, port USB pour transfert vers un PC (Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP/Vista) et sortie vidéo
pour un affichage direct sur votre TV » Capteur CMOS VGA jusqu’a 640x480 a 30 images par seconde > Boitier étanche a I'eau et a la neige
» Micro intégré » Objectif: F=3.0 f= 3.6mm, obturation 1/20-1/2000s » Luminosité: 100-16.000 (Lux) »Champ d’enregistrement: 65°, mise au
point a partir de 1,5m » Afficheur LCD (26x20mm) »Taille : 111x55x58mm » Poids: 140g » Alimentation: 2 piles AA »Support guidon, bandeau

pour casque, CD logiciel, 2 piles, cables USB et vidéo, fournis. Réf.PX8040-141
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Mise en situation

APPAREIL DE MESURE DISTANCE & VITESSE PAR LASER

Calculez en quelques secondes des vitesses jusqu’a 300km/h ou des distances jusqu’a 600m. Les sportifs comme les passionnés de modélisme
apprécieront sa fiabilité de ses mesures. Pendant la mesure, vous pouvez continuer a utiliser [a lunette comme une longue vue avec un grossissement
6 fois. L'utilisation du laser assure une précision au métre prés. » Lentilles @ 21mm » Compensation dioptrique : -4 a +4 dioptrie » Mesure des distances
de 5a600m »Mesure des vitesses jusqu'a 300km/h, a Skm/h pres »Indice crépusculaire de 12 » Type de laser : 905nm, classe 1 »Fonctionnement de - 20
a+ 50°C»Dim. : 104 x 72 x 41 mm » Alimenté par une pile bouton Lithium CR2(non fournie) » Sac de rangement fourni Réf, PX3735-141

LT 129%

TTC

MASQUE DE SKI AVEC CAMERA HD INTEGREE

Pour le ski, le snowboard, ou encore la luge ou la motoneige : filmez vos exploits
en qualité HD et impressionnez votre famille et vos amis. Etudiée pour étre utilisée
facilement méme avec des gants, la caméra se commande grace a 2 grandes touches.
('est également un masque de ski offrant une protection efficace contre le
vent, la neige et le soleil. »Protection UV400 » Capteur CMOS 5 Mégapixels
»Vidéo HD : 1280x 720pixels a 30 images/s (format AVI) » Micro avec protection
anti-vent » Fente pour carte mémoire MicroSD/SDHCjusqu’a 32Go (non fournie)
»Diaphragme : F/3,2 »Mise au point : de 1,2m a I'infini » Interfaces : USB 2.0,
AV-Qut »Batterie Li-ion 1020mAh pour jusqu’a 4h d’enregistrement » Dim.env. L '/
215 x 95 x 90 mm »Adaptateur secteur et cable USB /AV fournis g
Réf. NX4090-141
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@ CAMERA STYLO "PEN CAM CoLor™

Un simple stylo a bille? Non, une caméra vidéo totalement discréte! Dans la poche de votre chemise durant un rendez-vous, dégainez la caméra
a tout moment pour enregistrer une séquence vidéo par simple pression d'un bouton. »Caméra couleur avec microphone »Résolution VGA
(640x480) a 30 images par seconde (format AVI) »2Go de mémoire interne » Batterie lithium pour enregistrement jusqu’a 60 minutes » Port USB
protégé »Longueur : 15cm, @ : 1,5cm > Logiciel, cable USB et chargeur 230V fournis. Réf. PX2213-141 Prix : 19,90€TTC

@ CAMERA sTYLO HD

Résolution vidéo : 1280x720, 30 images/sec, résolution photo : jusqu’a 12 mégapixels, 4032x3024 » Dimensions : 145x15x20mm » Port pour carte
MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) Réf.PX8211-141 Prix : 49,90€TTC

@ CAMERA STYLO FuLL HD

»Résolution 1920x1080 pixels, 30 images/s »Fente pour carte MicroSD jusqu’a 128Go » Autonomie jusqu’a 30min »Dim. 145 x 15 x 20 mm
Réf. NX4205-141 Prix : 79,90€TTC

a partir de
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CAMERA sTYLO SD

Glissez cette caméra dans la poche de votre chemise pour pouvoir filmer tout en restant mobile. Grace a son clip vous pourrez la porter sans géne
comme un stylo. Ramenez des souvenirs de moments imprévus en qualité VGA et avec le son ! » Capteur haute résolution CMOS 1,3 Mégapixel
> Résolution vidéo : 640x480 ou 320x240 pixels, 30 images par secondes »Microphone intégré » Tout est automatique : focus, balance des blancs,
correction des couleurs et compression de I'image » Angle d’enregistrement : 60° » Format d'enregistrement : AVI, jusqu’a 30 minutes par giga de
mémoire » Enregistrement direct sur carte microSD jusqu’a 8 Go (de marques TakeMS, Kingmax, Kingston, Transcend, SanDisk) » Alimentation par
accu Li-lon intégré (250 mA) jusqu’a 180 minutes d’enregistrement » Cable USB pour alimentation et fonction lecteur de carte » Fixation par clip

Réf.PX2173-141

Mise en situation
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HORLOGE MURALE DESIGN AVEC CAMERA VIDEO HD INTEGREE

Sous son design chic et classique, cette horloge dissimule en fait une caméra parfaitement camouflée. » En aluminium brossé »Résolution 720p
(1280x720), 25images/sec. » Déclenchement de la prise de vue : manuel, programmé par plage horaire ou détection d’'un mouvement
»Compression H.264 » Fente pour carte MicroSD jusqu’a 32Go, pour jusqu’a 8h d’enregistrement vidéo » Sortie AV » Mécanisme a quartz haute
qualité »Batterie de la caméra : 1800mAh, pour jusqu’a 3h d’enregistrement sans alimentation secteur »Pile de 'horloge : 1 pile AA (a
commander séparément »@ 35 cm »Télécommande et adaptateur secteur fournis Réf. PX3788-141

aOctaCam“

90
€
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Mise en situation

MINI CAMERA VIDEO SUR PORTE-CLE

Une caméra discretement intégrée dans ce qui ressemble a une télécommande de garage. Appuyez sur un simple bouton pour prendre des vidéos
et photos sur le vif. Les transferts et le chargement de la batterie se font par USB. »Vidéos 720x480 pixels a 30fps, photos jusqu’a 1,3 MP »Vidéos en
couleur avecle son » Enregistrement au format AVI » Port pour microSD/SDHC jusqu’a 32Go » Batterie lithium-ion, 180mAh » Compatible Windows
2000/XP/Vista/7, Mac a partir de S X et Linux » Peut aussi servir de clé USB » Dimensions : 51x32x13mm, poids 20g » Cable USB fourni.

(1) Réf.PX8136-141 Prix : 19,90€TTC

(2) Version HD »Haute définition : 1280x720p a 30ips > Fonction webcam > Autres formats vidéo : 720x480 et 640x480p » Photos jusqu’a 12
mégapixels » Fonction horodatage Réf.PX8191-141 Prix : 49,90€TTC

(3)Version Full HD » Haute qualité d'image : Full HD 1920x1080p en 30ips, 1280x720p en 60ips » Photos JPEG 5 mégapixels » Format MPEG-4-AVC
» Batterie Lithium-ions 500 mAh, pour jusqu’a 70 min. d’autonomie en enregistrement » Dimensions: 68x38x18mm, 30g » Inclus : cable USB, cable
AV, chargeur allume-cigare Réf.PX8269-141 Prix : 129,90€TTC

(4) Version Full HD avec confirmations par vibrations » Full HD (1920x1080pxIs a 30 images/sec), format AVI avec compression MJPEG
»Photos jusqu’a 12mpxels (interpolés) » Démarrage sur simple pression d’un bouton »Retours par vibrations et voyants discrets » Fente popur
carte MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) » Fonction Webcam (systéme requis : Windows XP/7/8/8.1/10) » Batterie li-po pour jusqu’a 100min
d’enregistrement » Dim. : 60x10x35mm » Avec cable de chargement et cable USB Réf. NX4247-141 Prix : 69,90€TTC

N
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CAMERA HD DESIGN OREILLETTE BLUETOOTH:

En la portant simplement a 'oreille, vous réaliserez des prises de vue en toute discrétion ! Une simple pression suffit pour réaliser des vidéos ou
photos en haute-définition, a 30 images par seconde ! Grace au détecteur de mouvement intégré, elle peut aussi étre utilisée pour la surveillance
d’objets. »Vidéos HD 1280x720pixels »Photos 2 Mpx (1600x1200pixels) » Support de stockage : carte microSD/SDHC jusqu’a 32Go (non fournie)
»Batterie 350mAh »Connexion mini-USB pour le transfert de données et le chargement de la batterie » Dim.: 60x22x13mm Réf. NX4138-141

Mise en situation
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HORLOGE DIGITALE 6 EN | AVEC MINI-CAMERA ,

(ette horloge est bien plus qu'une simple pendule indiquant I'heure et la date : elle vous réveille si vous le souhaitez, elle vous annonce 'heure
oralement, et elle enregistre des sons et des vidéos en toute discrétion ! Une simple pression sur un bouton et ¢a tourne ! Posée sur votre
bureau et branchée sur votre PC, cette horloge fera également office de webcam, doublement utile grace a son détecteur de mouvement :
vous ne raterez rien de ce qui se passe dans la piece en votre absence... Certains agents secrets en palissent déja de jalousie. » Résolution : 640x480,
30 fps »Formats d'enregistrement : AV, WAV »Enregistrement manuel (bouton) ou automatique (détecteur de mouvement) » Détecteur
de mouvement : portée 6m, angle 72° » Stockage des fichiers sur carte MicroSD/SDHC jusqu’a 32Go (non fournie) » Affichage digital grands
caracteres, écran 65x30mm » Batterie lithium-ion 2200mAh » Systéme requis : Windows 2000/ XP/ Vista/7 » Dimensions : 110x60x35mm » Poids :
130g > Inclus : adaptateur secteur, cable USB, télécommande, CD logiciel Réf.NX4200-141
' ()90
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MINIS CAMERAS DE SURVEILLANCE

Rien ne leur échappe : ces minis caméras de surveillance intelligentes se mettent a enregistrer dés qu’elles détectent une secousse, un mouvement
ou un son ! Programmez-la sur PC, pour filmer en continu jusqu’a 8 h a la suite ou par intervalles. »Enregistrement par séquences de 10, 15 ou
30 minutes avec la date et I'heure, si vous le souhaitez » Enregistrement et stockage sur carte MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) : 1Go correspond
aenviron 3h d’enregistrement » Jusqu'a 90 jours d’autonomie en veille, 8h en enregistrement continu » Microphone intégré

(1) Version VGA »Dimensions : 76x43x19mm Réf.PX8214-141 Prix : 59,90€TTC

(2)Version HD »Résolution : 1280x72 ou 640x360 pixels » Dimensions : 88x43x19mm Réf. PX8300-141 Prix : 79,90€TTC
(3)Versioninclinable HD »Lentille grand angle 160° » Objectif inclinable : 180° » Résolution : 1280x720 ou 640x360 pixels » Enregistrement
sur carte MicroSD jusqu’a 64Go (classe 4) »Enregistrement continu jusqu’a 10h (sans fil) ou jusqu’a 64h (connexion USB) » Enregistrement par
faible luminosité » Jusqu'a 120 jours d’autonomie en veille, 10h en enregistrement continu » Dim. : 43x19x10Tmm

Réf. NX4107-141 Prix : 99,90€TTC

(4) Version HD avec vision nocturne “DSC-50.IR” »12 LED infrarouges : portée jusqu’a 5m » Résolution : 1280x720 ou 640x360px
»Enregistrement sur carte MicroSD jusqu’a 64Go (non fournie) » Horodatage désactivable »Angle de la prise de vue : 110° » Batterie li-ion
2400mAh : autonomie jusqu’a 6mois en veille / jusqu'a 24h en enregistrement diurne / jusqu’a 6h en vision nocturne » Dim.: 100x60x20mm
Réf. NX4126-141 Prix : 129,90€TTC

(5)Version HD Wi-Fi programmable a grand angle 160° »Résolution vidéo : 1280x720pixels (HD 720p), 640x480pixels (VGA), 320x240pixels
(QVGA) »Format vidéo : MP4, env. 1Go par heure »Résolution photo : 1280x720pixels, format : JPG »Durée d’enregistrement maximale : 8h
(avec une batterie pleinement chargée) » Fente MicroSD pour cartes mémoire jusqu’a 64Go »Alimentation : batterie li-ion intégrée 3500mAh
(rechargeable via Micro-USB) » Dim. : 75x30x58mm Réf, NX4235-141 Prix : 169,90€TTC

a partir
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BRIQUET MINI CAMERA VIDEO

Caméra haute résolution avec laquelle vous pourrez filmer en toute discrétion avant de transférer vos vidéos sur Internet via un ordinateur.
»Enregistre sur carte microSD jugsu’a 8Go (non fournie) » Utilisable comme clé USB 2.0 » Résolution : VGA native (640x480), interpolée (jusqu’a
1280x960), 30 images/sec. » Capteur CMOS 2 mégapixels »Microphone intégré » Formats : AVI, Motion-JPG, JPG » Batterie li-ion, autonomie jusqu’a
120 min, chargement via USB »Dim. : 22 x 79 x 11 mm Réf.PX2255-141 Prix : 29,90€TTC

Adaptateur et chargeur secteur USB Réf.PE9476-141 Prix : 6,90€TTC

Caméra vidéo HD “MC-1280" » Résolution : 1280x720 pxls (vidéo HD), 2560x1440pxls (photo) » Alimentation : batterie li-po 180mAh
Réf. NX4124-141 Prix : 49,90€TTC

a partir de
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CAMERA BRIQUET FuLL HD AVEC ALLUME-CIGARETTE

» Allume-cigarette fonctionnel » Capteur CMOS 5mégapixels, microphone intégré » Résolution vidéo : Full HD (1920x1080pxIs) » Format
vidéo : AVl avec compression MJPEG a 30images/s »Enregistre des séquences vidéo de 3min » Lampe de poche a LED intégrée » Batterie Li-Po
pour jusqu’a 80min d’enregistrement »Dim. 32x85x15mm Réf. PX3789-141 Prix : 69,90€TTC
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AMPOULE LED 3 W E27 Avec cAMERA HD INTEGREE ET LED INFRAROUGES

Elle se visse dans la douille de votre lampe, comme n'importe quelle autre ampoule, et enregistre en haute définition les mouvements
percus dans votre piece. Activée manuellement via une télécommande, ou automatiquement via le détecteur de mouvement intégré, son
utilisation est praticulierement simple et pratique. Méme dans le noir, elle reste efficace grace aux 2 LED infrarouges intégrées. » Capteur :
1/4" CMOS »Résolution HD (1280x720) ou VGA (640x480) »Vidéos avec son, format : AVI, H.264 » Lentille : @3,6mm, angle d'enregistrement :
90° » Microphone intégré » Détecteur de mouvement : portée jusqu’a 8m »LED infrarouges : portée jusqu’a 15m »Jusqu’a 7 jours
d’enregistrement au format VGA sur une carte MicroSD (jusqu’a 32Go, non fournie) » Dim. 106 x 70 x 70 mm » Inclus : logiciel (Windows XP/7/8),
lecteur de cartes MicroSD Réf. PX3752-141
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Mise en situation

LAMPE FRONTALE 0UTDOOR A LED Avec cAMERA FuLL HD

Cette lampe frontale 2 en 1 avec caméra intégrée vous permet de réaliser des vidéos incroyablement nettes en qualité Full HD. Avec 3 intensités
lumineuses au choix et un objectif grand angle, immortalisez vos plus beaux moments! Filmez les trésors de la nature quelles que soient
les conditions de luminosité. Trés pratique également pour vous éclairer dans le noir lorsque vous devez garder les mains libres. Pour
la randonnée, I'escalade ou la péche, le boitier résistant aux éclaboussures fait de cette lampe votre compagnon pour toutes vos activités.
»LED CREE avec 3 niveaux d'éclairage, de 60a 280lum »Résolution Full HD : 1920x1080pxls, 30images/sec » Objectif grand-angle : 75°
»|P44 » Format vidéo : AVI, Codec: MJPEG » Accumulateurs pour jusqu’a 17h d’enregistrement vidéo » Jusqu’a 5,5h d’éclairage » Jusqu'a
4h d’autonomie avec éclairage et prise de vue simultanément »Orientation de la lampe et de la caméra a 90° »Fente pour carte mémoire
MicroSD jusqu’a 32Go (non fournie) »Bandeau élastique et antidérapant » Alimentation : 2 accumulateurs Li-on 3,7V type 18650 (non
fournis) »Dim. lampe : 38x43mm (@xL) Réf. NX4201-141

Accu 18650 a I'unité Réf. PX4918-141 Prix : 9,90€TTC
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LUNETTES-CAMERA BLUET00THe “SG-100.BT" AVEC KIT MAINS-LIBRES

Ces lunettes caméra vous permettent de garder les mains libres, vous pouvez désormais enregistrer ce que vous voyez sans avoir a tenir
une caméra. Couplez les lunettes avec votre smartphone par Bluetooth® pour écouter votre musique, les consignes de navigation GPS
ou téléphoner. » Bluetooth® 4.0 + EDR »Caméra HD : photos et vidéos 1280x720pxls » Lampe LED intégrée » Protection contre la
somnolence : signal sonore ou vibration lorsque votre téte s'incline (fonction désactivable) » Batterie 150 mAh » Autonomie : streaming
audio jusqu'a 6,5h, jusqu’a 10h en conversation, jusqu’a 250h en veille » Capacité de stockage 8Go pour jusqu’a

1h d'enregistrement vidéo »Dim. 165 x 49 x 170 mm » Inclus : cable de chargement, housse, casque et
adaptateur USB-0TG, 2 paires de verre (solaire et transparent) Réf. PX3809-141

Verre contraste de rechange Réf. PX3847-141 Prix : 4,90€TTC

" 119:
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Commande vocale
Verre transparents

ou teintés UV400 Seulement 55¢

Micro intégré dans
la branche

Inclus : oreillette et adaptateur USB 0TG

Mise en situation
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BATTERIE D'APPOINT SO00MAH AVEC CAMERA HD INTEGREE PB-50.C

Rechargez vos appareils mobiles a tout moment, et profitez d’'une caméra HD pratique pour une vidéosurveillance avec déclenchement
automatique. »Vidéo HD avec son (1280x720pixels) a 30 images/sec, Full HD (1920x1080pixels, interpolés) » Photos 12Mpx : 4032x3024pixels
(interpolés) » Démarrage de I'enregistrement : manuel ou via détecteur de mouvement »Formats de fichiers : AVI (vidéos), JPEG (photos)
»Batterie : jusqu’a 16h d’autonomie en enregistrement continu, jusqu’a 26h avec détection de mouvement »Fente pour carte MicroSD jusqu’a
32Go (non fournie) » Sortie vidéo : AV-Cinch (transmission en direct) » Port de chargement USB 2A » Lampe de poche intégrée a 2 LED » Dim.
130x14x75mm » Cables Micro-USB et Cinch AV fournis Réf. NX4248-141

Mise en situation
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Mise en situation

MINI CAMERA VGA DESIGN APPAREIL REFLEX

Son design amusant en fait un appareil sympathique que I'on prend plaisir a utiliser. Rangée dans votre poche, ou méme fixée a votre
porte-clés, elle est toujours a portée de main. »Résolution vidéo (VGA) 640x480 pixels a 30 images/sec. »Photos 0,3Mpx (JPG) : 1600x1200
pixels »Fonction webcam (cable USB inclus) »Port pour carte MicroSD/SDHC jusqu’a 32Go (non fournie) » Batterie Li-ion pour jusqu’a Th
d’enregistrement »Rechargeable par USB »Dim. :2,6 x 2,8 x 2,7 cm »Poids : 10,5g Réf. PX8320-141
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Mise en situation

MoNTRES CAMERA HD 8Go

En plus de donner I'heure cette montre devient un caméscope discret, un appareil photo numérique, ou une caméra de surveillance.
»3 LED infrarouges portée jusqu’a 25cm environ »Vidéos HD avec 30 images/sec : 1280x720, format AVI avec compression MJPEG » Prises de
vue instantanées : photos (JPEG) avec résolution 172Mpx »Mémoire : 8Go pour jusqu’'a 90min de vidéo » Batterie li-po »Dim. : cadran @ 46mm,
épaisseur 13mm Réf. PX3798-141 Prix : 79,90€TTC
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MONTRE CAMERA HD 5 N 1 FuLL HD 8 Go, AVEC VISION NOCTURNE

(ette montre sportive multiplie les talents et devient, selon vos besoins, un caméscope discret, un appareil photo numérique, une webcam
ou une caméra de surveillance. Et bien entendu, elle vous donne I'heure ! » Mémoire interne 8Go » LED infrarouges, portée jusqu’a 2m

> Montre sport look chronographe avec affichage de la date > Bracelet en silicone ultra confortable > Résiste aux éclaboussures »> Capteur
CMOS 2,1MpxI (couleur) > Format AVl en qualité M-JPEG 30ips : résolution vidéo 1920x1080pixels » Photos au format JPG, résolution jusqu’a
12Mpx (interpolé) » Mémoire interne 8Go pour stocker jusqu’a 80min de vidéo » Batterie lithium-polymeére pour filmer jusqu’a 120min
» Dimensions : boitier 52x54x17mm, bracelet 22x200mm » Inclus : cable USB Réf.PX8273-141

Vision nocturne
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MONTRE CAMERA 5 N |

Soyez toujours a I'heure pour enregistrer vos vidéos, des sons ou méme prendre des photos ! Cette
montre sportive multiplie les talents et devient, selon vos besoins, un caméscope discret, un
appareil photo numérique, un dictaphone, une webcam ou une caméra de surveillance. Et
bien entendu, elle vous donne I'heure ! Soyez ainsi prét a toute éventualité et ne ratez jamais I'occasion
d’immortaliser un instant cocasse ou important. ™ Mémoire interne 4Go » Capteur couleur CMOS 2
mégapixels » Aiguilles lumineuses » Détecteur de mouvement intégré » Format vidéo : AVI, 30fps,
résolution 640x480 (native) ou 1280x960 (interpolée) » Format photo : JPG, résolution 1600x1200
(optique) ou 3264x2448 (interpolée) »™ Format audio : WMV » Batterie Li-Po » Microphone intégré
» LED de statut » Transfert des données via USB2.0 vers PC, Mac,Notebook » Dimensions de la montre :
L47xH15mm, bracelet ajustable a boucle ™ Inclus : cable USB, (D de pilotes Réf.PX8123-141
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ADAPTATEUR SECTEUR UNIVERSEL, AVEC CAMERA HD INTEGREE

Qui pourrait soupconner la présence d’une caméra dans un banal chargeur ? Miniaturisée et parfaitement intégrée a I'appareil, cette caméra est
quasiment indétectable. C'est également un vrai chargeur fonctionnel qui peut recharger vos appareils mobiles. Pour des enregistrements
adaptés a vos besoins, la télécommande vous permet d’opter pour des enregistrements vidéo avec son, des enregistrements du son
seulement ou des photos. L'enregistrement peut également débuter automatiquement, dés qu'un mou vement est détecté. » Enregistrements
vidéo: 1280x720p, 30ips » Angle de détection : 56° > Motion Detection : enregistre pendant Tmin aprés la détection d’'un mouvement »7
adaptateurs pour connecteurs femelles : 3,5x1,35mm/5,0x2, Tmm/5,5x1,5mm/5,5x2,5mm/connecteurs 3,5mm/ connecteur 2,5mm/5,5x1,7mm
»Démarrage de I'enregistrement : via télécommande ou détecteur de mouvement » Formats des fichiers : AVl (vidéos), JPEG (photos) » Ecrase les
anciennes données lorsque le support de données est plein »Mémoire : fente SD pour cartes 32Go (non fournie) » Alimentation : 5V/12 V, 500mA
» Dimensions : 45x85x97mm Réf. PX8301-141
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RUBAN ADHESIF ANTIDERAPANT PHOSPHORESCENT

Marquez par exemple les marches de vos escaliers avec ce ruban adhésif qui brille dans le noir. Sa surface rugueuse est antidérapante. Un vrai

plus pour votre sécurité ! »Ruban adhésif phosphorescent » Surface antidérapante
Dimensions : 18m x 25mm Réf.NC3405-141 Prix : 16,90€TTC

Dimensions : 10m x 50mm Réf.NC3406-141 Prix : 16,90€TTC

Dimensions : 2m x 20mm Réf.NC1099-141 Prix : 4,99€TTC
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